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4122185557 Jakub Tomasek / 606 631 541 Plzefi / 12. 6. 2023

Dobry den,

vas pozadavek tykajici se zmény sjednanych podminek v zadosti Cislo 4122128078 jsme schvalili.
Adresa odbérného mista

Dobfis, kat.uiizemi: Dobfis, parc.¢.2778/1, 263 01 Dob¥is, EAN 859182400611149582 (identifikacni Cislo
odbérného mista elektfiny).

Zasilame vam navrh dodatku Smlouvy, véetné aktualizovanych Technickych podminek pfipojeni, které je potfeba
z vasi strany spinit.

Pokud s navrhem dodatku Smlouvy souhlasite, podepiste jej a poslete nam jedno vyhotoveni (v pfipade
zastupovani pfilozte i plnou moc nebo povéreni) zpét do 60 dni na adresu CEZ Distribuce, a. s., Guldenerova
2577/19, 326 00 Plzen.

Nedorudite-li nam ve vyse uvedené Ihité zpét (podepsany) dodatek, nebudeme se vasim pozadavkem na zménu
sjednanych podminek déale zabyvat a budeme postupovat v souladu s uzavienou Smiouvou.
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Detailni informace o aktuélnim stavu vasi Zadosti, véetné vSech dllezitych termint a podminek mizete sledovat
na www.cezdistribuce.cz (pozadavek Stav zadosti o pfipojeni) nebo v Distribuénim portale na adrese
www.cezdistribuce.cz/dip.

Mate jakykoliv dotaz? Poradi vam nas pracovnik Jakub Tomasek na telefonnim Cisle 606 631 541 nebo na
e-mailové adrese jakub.tomasek02@cezdistribuce.cz. Pfi komunikaci uvadéjte nasi znacku ze zahlavi dopisu.

S pozdravem

P4

/Wf
Ing. Zdenék Linhart

\{edouci odboru Obsluha zakaznik
CEZ Distribuce, a. s.

Pojdte s nami komunikovat online a méijte tak své veskeré pozadavky na jednom misté a s aktualnim stavem jejich
feSeni! Registrace do Distribu¢niho portalu je jednoducha na www.cezdistribuce.cz/dip.

CEZ Distribuce, a. s. Décin - D&gin IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02 | ICO: 24729035, DIC: CZ24729035 |
zapsana v obchodnim rejstiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, sp. zn. B 2145 |
bezplatna linka: 800 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
zasilaci adresa: CEZ Distribuce, a. s., Plzef, Guldenerova 2577/19, PSC 326 00
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DODATEK CiSLO 001 SMLOUVY O UZAVRENI BUDOUCI SMLOUVY O PRIPOJENi VYROBNY
CisLO: 23_sOBS01_4122128078

PROVOZOVATEL DISTRIBUCNI SOUSTAVY (dale jen PDS)

CEZ Distribuce, a. s. D&din, D&din IV — Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02 | IC 24729035 | DIC CZ 24729035 | zapsana v
obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, sp. zn. B 2145 | licence na distribuci elektfiny &.
121015583 | registracni &islo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | kontaktni bezplatna linka
CEZ Distribuce: 800 850 860 (hlaeni poruch, distribuéni pozadavky, informace) | adresa pro dorugovani: CEZ
Distribuce, a. s., Plzen, Guldenerova 2577/19, PSC 326 00 | na zakladé povéteni ze dne 8. 3. 2022 zastupuje Ing.
Zdengk Linhart, pozice: Vedouci odboru Obsluha zakaznik{

I /"S€52/6S8C

ZADATEL (dale jen Zadatel)

ZAKAZNICKE CiSLO 10409007 =
SEZC;VODNI FIRIAR Vodohospodarska spolecnost Dobfis spol. sv r.o. g
e 49549677 DIC =
ADRESA MISTA TRVALEHO POBYTU / SIDLA SPOLECNOSTI =
ULICE Jiraskova C.P./C.O. 656 PSC 26301 =
OBEC Dobfis MISTNi CAST  Dobtis -
ZAPIS V OR / ZR, ODDIL, VLOZKA C.

ZASTOUPENA Tomas Kolafik, jednatel

TELEFON 607542289 E-MAIL a.stichova@leon-taurus.cz FAX

I. UVODNi USTANOVENI

PDS a Zadatel uzaviraji tento Dodatek ¢islo 001 ke Smlouvé o budouci smlouvé o pFipojeni vyrobny k distribuéni soustavé z napétové hladiny 22
kV (VN) ¢islo 23_SOBS01_4122128078, uzaviené dne 20. 4. 2023 (déle jen ,Smlouva®).

71 Ver:X620D235P 184 Dav:31842034(0001)/h PSP str:245 |st:123 zas:16
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Il. PREDMET SMLOUVY

1. V priloze ¢. 1 Technické podminky pfipojeni smlouvy se nahrazuje novou piilohou ¢. 1. Technické podminky pfipojeni se dopliuiji o
pfipojované elektrické spotiebice (baterie pro akumulaci 250kW). Priloha z zadosti ¢. 4122128078 je nedilnou soucasti tohoto Dodatku.

lil. ZAVERECNA USTANOVENI

1. Ustanoveni Smlouvy timto Dodatkem ¢. 001 nedotéena zlstavaiji v platnosti.
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2. Dodatek ¢. 001 se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech s platnosti originélu, z nichz kazda Smiuvni strana obdrzi po jednom (1) vyhotoveni.

3. Dodatek ¢. 001 je uzavien a nabyva platnosti dnem kdy Zagiatel (pfilemce navrhu Dodatku 001) doruci véas PDS (navrhovateli) svij
souhlas s obsahem navrhu Dodatku 001 vyjadreny tim, Ze Zadatel pfipoji na navrh Dodatku 001 svidj podpis. Zadatel prijme navrh Dodatku
001 véas, jestlize doru¢i svij souhlas PDS ve Ihaté 60 dnd ode dne, kdy mu byl navrh Dodatku 001 dorucen, jinak navrh Dodatku 001
zanika.

4. Smluvni strany berou na védomi, ze na tento Dodatek nedopadé povinnost uvefejnéni v registru smluv ve smyslu zakona ¢. 340/2015 Sb.,
0 zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve zneni
pozdeéjsich predpist.

Priloha &. 1: Technické podminky pfipojeni €. 4122185557

ZA ZAKAZNIKA
Vodohospodarska spole¢nost Dobfis spol. s r.o.

vz. Tomas Kolarik
jednatel

ZA PDS
CEZ Distribuce, a. s.

Ing. Zdenék Linhart
Vedouci odboru Obsluha zakaznik(

DATUM AMISTO  PODPIS

12. 6. 2023 7

V Plzni 5 /
%75'

DATUM A MISTO PODPIS

Otocte prosim
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PRILOHA &. 1 DODATKU KE SMLOUVE O PRIPOJENI VYROBNY K DISTRIBUCNI
SOUSTAVE DO NAPETOVE HLADINY 22 kV (VN) &. 23_SOBS01_4122128078

Technické podminky pFipojeni (TPP) k Zadosti o pFipojeni Cislo: ¢. 4122185557

1. Specifikace zafizeni: vyrobna
- umisténi zafizeni: Dobris, kat.zemi: Dobfis, parc.&.2778/1, 263 01 Dobfis
- Cislo odbérného mista: 0001884999
- typ vyrobny: fotovoltaicka na objektu
- zpUsob provozu vyrobny: pFebytky do distr. soustavy
- EAN:
- pro data spotfeby 859182400611149582
- pro data vyroby 8569182400611149575

2. Technické udaje, vyse rezervovaného prikonu mista pripojeni a predéavaciho mista

- napétova hladina: 22 kV (VN)
- rezervovany piikon mista pfipojeni a pfedavaciho mista: 100,000 kW
- celkovy instalovany vykon: 268,640 kW
- rezervovany vykon vyrobny (max. vykon dodavky elektfiny do DS): 268,640 kW
- povoleny rozsah Uginiku (cos o)
- spotfeba | kvadrant odbér P, odbér Q (0,95 - 1)
IV. kvadrant odbér P, dodavka Q (neni povolena)
- vyroba Il. kvadrant dodavka P, odbér Q (nevyhodnocuje se)
Ill. kvadrant dodavka P, dodavka Q (nevyhodnocuije se)

Davod nevyhodnocovani: Autonomni regulace Q(U) vyrobny dle Pravidel provozovani distribucni soustavy, pfiloha 4.

3. Pripojované elekirické spotiebice:

Spotiebic Plvodni [kW] Celkem pozadovany [kW] Celkem povoleny [kW]
Ostatni spotrebice 5,000 5,000 5,000

Pohony, svarecky 19,000 19,000 19,000

Osvétleni 55,000 55,000 55,000

Baterie pro akumulaci 0,000 250,000 250,000

4. Instalované vyrobni zafizeni

POCET INST. VYKON DRUH ;
[ks) [kW] [asyn., syn.] VYROBLE
TYP & 1 1 268,640 Fotoclankovy se stridacem

5. Meéfici zarizeni
- umisténi méficiho zafizeni: uvnitf ts
- pristupnost méficiho zafizeni: nepfistupné
- typ méreni: A
- prevod méficich transformator(i proudu: 400/5 A, tfida presnosti 0,5 S
- vlastnikem méficich transformator(i proudu a méficich transformatord napéti (jsou-li instalovany) je Zakaznik
- odbér elektfiny bude méfen méficim zafizenim PDS

Fakturaéni méreni bude provedeno jako méreni typu A, na strané nizsiho napéti transformatoru (sekundarni méreni). Méfici
transformatory proudu budou osazeny s definovanym prevodem, tfidou presnosti a jmenovitou zatézi max. 10VA, pokud
nebude vypodtem prokazana vysi hodnota. PouZity typ ménict musi mit tzv. Gfedni vzor (certifikat) pro pouziti v CR a musi
byt ovéreny a provozovany v souladu s pravnimi predpisy (zakon ¢. 505/1990 Sb. a provadéci predpisy k nému), zejména
musi byt ovéfeny Ceskym metrologickym institutem nebo autorizovanym metrologickym stfediskem. Elektromérova
souprava bude umisténa v samostatném rozvadéci nebo skfini méreni - typové skiini USM nebo SM s vyklopnym panelem
tak, aby byl zajistén piistup povéifenym osobam PDS za Ucelem provadéni kontroly, odectu, udrzby, vymeény i odebrani
méficiho zafizeni. Pred zkusebni svorkovnici schvaleného typu bude umistén pojistkovy odpina¢ napétového obvodu. Pro
dalkovy odedet elektroméru bude prednostné vyuzivana komunikace pres GSM. V pfipadé nedostatecné Grovné nebo
kvality signalu poskytne zakaznik PDS na své néklady samostatnou analogovou telefonni linku PSTN. Pokud je u vicetarifni
distribuéni sazby pozadovano blokovani spotiebicl z elektroméru, pak odbératel nainstaluje do elektromérového rozvadece
ovladaci relé s parametry dle platnych pripojovacich podminek nebo pouZije optoclenu Propojeni relé nebo optoclenu s



BOID:001A4A1A12291EDE82A3A344E4C18C27 BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ05IwQ/(6) SAPtyp:celavyrob-SML-DZP ZakiD:0010409007

R4P100 ReqType:H ReqExtID:0014867264 Proces|D:CS-20230612T220218-0004 DocExtID:0000000061681551
DocID:001046719593 IA:24\p22-259286971 Ver:X620D235P 184 Dav:31842034(0001)/h PSP str:247 Ist:124 zas:16

elektromérem provedou pracovnici CEZ Distribuce, a.s. Méfeni musi byt provedeno v souladu s pFislusnymi pravnimi
predpisy, predevsim s vyhlaskou ¢. 359/2020 Sb., PPDS a Pfipojovacimi podminkami vn, vn pro umisténi méficich zarizeni
v odbérnych a predacich mistech napojenych ze siti vn, vwn v platném znéni, které je zvefejnéno na internetovych strankach
www.cezdistribuce.cz.

Misto pfipojeni Zafizeni
- misto pfipojeni k distribuéni soustavé - odbérné misto: Nadzemni vedeni vn & VN4201 ukoncené na TS zékaznika,
které je v majetku PDS.
- hranice vlastnictvi: Zafizeni PDS konci kotevnimi izolatory venkovniho vedeni vn na TS zdkaznika ¢. PB_2920
- spinaci prvek slouzici k odpojeni odbérného zarizeni od distribucni soustavy:
Usekovy odpojovaé pFipojky vn & US_PB_2920

. Zéavazky PDS spojené se zajisténim technickych podminek pfipojeni
PDS se zavazuje provést tuto Upravu distribuéni soustavy:

Podminkou pfipojeni je Uprava distribuéniho zatizeni v TR 110/22kV Mnisek Mésto, osazeni novych TF 40MW, které
nahradi stavajici TF 26MW v rozvodné TR Mnisek Mésto.

Upresnéni nékterych zavazk(l Zakaznika podminujicich pfipojeni Zarizeni
Zdakaznik se zavazuje spinit nasledujici zavazky:

Zplsob piipojeni odbérného mista zlstava stavajici. Elektromérovy rozvadéé bude nutné upravit pro osazeni ¢tyrkvadrantni
fakturacni mérici soupravy (elektroméru).

Pro operativni odpojeni zdroje od DS bude pouzit prijima¢ HDO ovladany z dispecinku provozovatele DS. Pro instalaci
pfijimace HDO bude ze strany vyrobny provedena piiprava v rozvadéci obchodniho méfeni, pokud nebude provedeno
jinak. Elektromérovy rozvadéé bude zapojen v souladu s Pripojovacimi podminkami CEZ Distribuce, a.s.

Je nutné provérit prenosové moznosti rozvadéce NN. Pfipadné provést jeho Upravu na zakladé navyseni rezervovaného
vykonu.

Zakaznik si zajisti vyménu meéficich transformatoré proudu a v rozsahu tohoto povoleni. Pfed vyménou meéficich
transformatort proudu (MTP) zaslete emailem na jakub.tomasek02@cezdistribuce.cz. zadost o souéinnost pfi vyméné
MTP, uvedte &islo zadosti 4122128078 a kontakini telefonni ¢islo prip. email. Nasledné bude domluven termin na vyménu
MTP, bez této soucinnosti nesmi byt provedena vymeéna MTP.

a) Ochrany:

Ochrany vyrobny musi byt provedeny v souladu s Prilohou ¢. 4 PPDS s aktualnim nastavenim dle pozadavku PDS v
nasledujicim rozsahu:

Ochrany VN budou pfipojeny na sdruzené napéti.

Nadpéti 3. stupent U >>> 1,2 x Un, &as vybaveni 0,1 s (okamzita hodnota)
Nadpéti 2. stupen U >> 1,15 x Un, ¢as vybaveni 5,0 s (okamzita hodnota)
Nadpéti 1. stupen U > 1,11 x Un, 8as vybaveni 0 s (10min prdmér)*
Podpéti 1. stupen U < 0,7 x Un, ¢as vybaveni 2,7 s

(okamzita hodnota pro nesynchronni vyrobni moduly)

Podpéti 1. stupen U < 0,7 x Un, ¢as vybaveni 0,5 s

(okamZita hodnota pro synchronni vyrobni moduly

Podpéti 2. stupen U << 0,45 x Un, ¢as vybaveni 0,2 s (okamzita hodnota)
Nadfrekvence f > 51,5 Hz, ¢as vybaveni 0,1 s

Podfrekvence f < 47,5 Hz, ¢as vybaveni 0,1 s

*Pokud nebude U > ochrana umét 10min primeér, je mozno nastavit 1,11 x Un, ¢as vybaveni 60 s (okamzita hodnota).

b) Upfesnéni Chovani vyrobny uvedeného v priloze této smlouvy:

PoZzadujeme autonomni regulaci Q(U) na hladiné NN zdroje celé vyrobny. Deaktivace U€iniku 2. a 8. kvadrant. Tyto funkce
musi byt pfi uvedeni do provozu prokazateiné aktivovany a nastaveny dle Prilohy Smlouvy "Chovéani vyrobny".

c) Upfesnéni pozadavk( na PD - Doplnujici podminky:

Pred realizaci vyrobny predlozte PDS projektovou dokumentaci zpracovanou v rozsahu dle kapitoly ¢. 4.5 Pfilohy
¢. 4 PPDS se zapracovanymi technickymi podminkami pfipojeni dle Prilohy & 1 TPP a Pfilohy "Chovani vyrobny" s
nasledujicim upresnénim:

- v hlavi¢ce uvedte Gislo smlouvy, ke které se PD vztahuje, typ vyrobny, instalovany (Pi) a rezervovany vykon (RV) dle
smlouvy, lokalitu a vyrobce.

- zpracujte jediné prehledové jednopdlové schéma (JPS) pro hodnotu Pi ve zvoleném rezimu provozu vyrobny.

- uvedte zakladni parametry jednotlivych zafizeni - vykon, vyrobce, oznaceni a typ.

Otoéte prosim
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- ve schématu zakreslete misto pfipojeni k DS, piedavaci misto s hranici viastnictvi distribuce-vyrobce, provedeni a delku
pripojky, spinaci misto se spinacim prvkem, rozpadové misto, 4Q obchodni méfeni s modemem (rozkreslit zapojeni),
generétory s poc¢tem pracovnich fazi.

- znadeni silovych prvk(l v rozvadéei VN: odpinac - QS1, odpina¢ pro trafo - OSF1, zemni¢ - QE6, znaceni kobek/poli dle
SJZ - AVA, AVB, v pripadé dvou rozvaddsl VN v jedné TS, budou u druhého rozvadéce znaceny pole/kobky AVB1,
AVB2...atd) pfipojnic W1...

- uvedte informaci o spinéni podminky zajistujici automatické pfipojeni vyrobny do paraleiniho provozu se siti.

-typy, parametry a navrzené hodnoty nastaveni elektrickych ochran vyrobny elektfiny souvisejicich s DS.

- parametry a provedeni zafizeni pro snizeni Gtlumu signalu HDO, pokud vypogtené nebo naméfené hodnoty presahuii
limity povolené PPDS nebo technickymi normami.

- parametry a provedeni fizeni ¢inného a jalového vykonu.

- potfebné daje k rozhrani pro dalkové ovladani, méfeni a signalizaci pro vazbu na dispecink PDS.

- PD doplrite o situaéni planek s umisténim pffpojky, obchodniho méfeni a vyrobny.

d) Upfesnéni nutnych podkladd k PPP (prvni paralelni pfipojeni vyrobny):

Pozadavek na prvni paralelni pfipojeni doplfite souhlasnym vyjadienim k zaslané PD a dokumentaci skute¢ného stavu,
revizni zpravou instalace vyrobny, protokolem o nastaveni sitovych ochran s uvedenymi parametry a zplsobem
automatického pfipojeni vyrobny dle nastavenych parametrd. Dale doloZte protokol ASDR a potvrzenou Piiflohu smiouvy
"Chovani vyrobny".

9. Dalsi podminky pfipojeni

Na vyde popsané Upravy odbérmého mista je nutné zpracovat projektovou dokumentadci, kterou poZadujeme predioZit k
odsouhlaseni. Projektovou dokumentaci mdZete predat na kontaktnim misté nebo zaslat na nasi zasilaci adresu.

PDS nevyhodnocuje 2adost o pfipojeni z hlediska podminek vzniku néroku na podporu vyroby elektfiny podle zvlastnich
predpisll a k t8mto podminkam neni povinen pfihlizet.

Nové budované zafizeni a elektricka instalace, a provedeni a umisténi méficino zafizeni odbémého mista musi byt v
souladu s platnymi CSN, s ,Pravidly provozovani distribudni soustavy”, ,Pfipojovacimi podminkami PDS", Podminkami
distribuce elekifiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz.

10. Dopliujici technické podminky pro vyrobny

Provoz vyrobny musi splfiovat podminky stanovené v PPDS (zejména v pfiloze ¢. 4: Pravidla pro paralelni provoz zdrojli se
siti provozovatele distribucni soustavy) a ustanoveni navazujicich technickych norem z hlediska viivu na elektrizaéni
soustavu (pfipustné meze rusivych vivdl jsou stanoveny v podnikovych norméach CEZ Distribuce, a. s. - fada PNE 333430).

Provoz vyrobny nesmi zhorsit parametry kvality elektrické energie v misté pfipojeni.
PFipojeni vyrobny nesmi zplsobovat nedovolené zmény napéti v DS.

Pfi vypadku napéti v DS musi byt zarugeno spolehlivé automatické odpojeni vyrobny od DS a blokovani opétného pfipojen.
Ochrany musi byt v souladu s pFilohou & 4 PPDS. Vyrobna se mliZze automaticky pripojit k distribuéni soustave nejdfive v
okamziku, kdy napéti v distribuéni soustavé bylo v pfedchéazejicich 20 minutach bez preruseni v hodnotach uvedenych ve
vztahu ke jmenovitému napéti v pravidlech provozovani distribuénich soustav (jmenovité napéti je uvedené ve smlouvé o
pripojent), nebo kdy napéti v DS bylo minimalné 5 minut bez preruseni v hodnotach odpovidajicich napéti sité s gradientem
nardstu vykonu 10% Pn/min.

Vyrobna musi byt schopna vicetroviového fizeni ¢inného vykonu (dle nize uvedenych Grovni) pomaci rele prijimace HDO
(hromadné dalkové ovladani) v majetku provozovatele distribuéni soustavy (PDS). V oblasti bez signélu HDO bude k
regulaci pouzita fidici jednotka (RJ) (uréena pro pfenos méfeni a signalizace) v majetku vyrobce, kterou instaluje vyrobce na
své naklady. Prijimag HDO musi byt umistén v elektromérovém rozvadéci s moznosti zaplombovani. Pokud bude na
zékladé dohody Zadatele (vyrobce) s PDS piijimac HDO umistén jinde, musi k nému byt zajistén piistup pracovnikim
skupiny CEZ. Piijima& HDO a RJ musi byt instalovany tak, aby zlstaly pod napétim (funkéni) i po odpojeni vyrobny z
paralelniho provozu s distribuéni soustavou. Regulace zmény dodavky vykonu vyrobny se bude provadét ve viech fazich
soudasné v nasleduijicich Grovnich 0, 30, 60 a 100 % jmenovitého vykonu. Regulace mezi jednotlivymi stupni musi probihat
bez pfechodu na mezistupefi 100 %, nebo 0 %. Vyrobna je ze strany PDS fizena pouze v pfipadech stanovenych pravnimi
predpisy nebo dohodou mezi zadatelem a PDS, a to za podminek stanovenych témito pfedpisy nebo touto dohodou.
Jedna se zejména o moznost pfechodné zmény dodavky vykonu vyrobny, tj. vyrobna nesmi prekrogit stanovenou hodnotu,
je ale mozné vyrobnu provozovat s niz$im vykonem dle potfeby, nebo moznosti provozovatele vyrobny, nebo pferusent
dodavky vykonu vyroby, tj. doasné (na nezbytné nutnou dobu) "odpojeni" vyrobny.

Na dispedink provozovatele DS musi byt zajidtén pfenos méfeni a signalizace v rozsahu specifikovaném v pfiloze . 4
PPDS. Upfesnéni RJ - doplfiujici podminky: Vyrobce na své naklady osadi a zprovozni zafizeni Ridicf jednotky vyrobny (RJ)
s pFipravou pro oviadani pres HDO pro Ucely monitorovani a fizeni &inného vykonu P z dispecinku PDS. Vstupy méfenych
velidin musi byt zapojeny tak, aby byla méFena Gista vyroba (nikoliv pfetok prebytku vykonu vyroby do DS). Pfenasené
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informace a povely fidiciho systému vyrobny budou v rozsahu dle tabulky telemetrie uvedené v platné provozni instrukci
CEZd_PI_0038 na webovych strankach CEZ Distribuce, a. s.: - méfeni: P, Q, U, | ve vyvodové skFini (smér DSO), - sign.
stavova: stav pfistrojii ve vyvodové skfini, - sign. poruch: vypnuti sitovou ochranou + porucha ochrany ve vyvodové skiini, -
signalizace stavu pfistroju v pfivodnim poli, - signalizace poruch, - méfeni venkovni teploty/osvitu/vétru, - povely pro regulaci
P, - dalkoveé odpojeni vyrobny z paraleiniho provozu z dispecinku. U vyrobny je nutné osadit zafizeni kompatibilni a
odzkousené s koncovym zarizenim v dispecinku PDS. Pfenos informaci bude realizovan pres GSM/GPRS protokolem I[EC
60870-5-104. Postup: 1. Pro zajisténi SIM karty na ptenos dat RJ pozadejte PDS skrze Distribuéni portél s pfiloZenou
odsouhlasenou projektovou dokumentaci vyrobny. 2. Pro funkéni zkousky RJ budete kontaktovani opravnénou osobou
PDS. 3. Po ovéfeni funkénosti komunikace RJ vystavi pracovnik PDS protokol ASDR.

Vzhledem k velikosti zdroje a jeho moZnému vlivu na kvalitu el. energie je nutné, aby soucasti provadéci projektové
dokumentace vyrobny a jejiho technologického pfipojeni k DS byla i pfesna specifikace technického opatieni k zamezeni
nezadouciho vlivu vy$sich harmonickych na kvalitu el. energie, zpracovana na zakladé meéreni v misté pripojeni k DS a v
souladu s platnou legislativou. Rozsah a zplisob reseni uvedené problematiky je nutné predem projednat s provozovatelem
distribuéni soustavy (PDS) . Funkéni zkousky a méfeni zpétného viivu na kvalitu el. energie (a to zviasté vlivu vyssich
harmonickych) jsou nezbytné nutnou podminkou pfipojeni vyrobny k DS. V piipadé nespinéni podminek vztahujicich se k
vlivu vyrobny na kvalitu elektrické energie stanovenych v PPDS a pfislusnych technicky normach, pripadné stanovenych na
zakladé smlouvy o pfipojeni, nelze vyrobnu provozovat paralelné s DS.

Funkéni zkousky a méfeni zpétného vlivu na kvalitu el. energie jsou nezbytné nutnou podminkou pfipojeni vyrobny k DS. V
pripadé nespinéni podminek stanovenych provozovatelem distribuéni soustavy (PDS), nebude povolen trvaly provoz
vyrobny paralelné se zafizenimi DS v majetku PDS.

Pokud v priibéhu provozu vyrobny dojde ke zméné parametrii tak, e nebudou dodrzeny ,P¥ipojovaci podminky CEZ
Distribuce, a. s." bude vyrobna odpojena od DS a spinaci prvek uzamcen do odstranéni zavad nebo provedeni opatreni.

Za $kody vzniklé provozem vyrobny odpovida Zakaznik/Vyrobce. Pokud bude prokézano, Zze Skody na zafizeni DS v
majetku PDS nebo jeho zakaznik( byly zplsobeny provozem vyrobny, bude PDS pozadovat nahradu vzniklych Skod na
provozovateli vyrobny, jehoz zdroj Skodu zpUsobil.

11. Doklady pro pripojeni

- Odsouhlaseni projektové dokumentace pfipojovaného zarizeni pred realizaci.

- Odsouhlaseni projektové dokumentace skutec¢ného provedeni pfipojovaného zafizen.

- Zprava o vychozi revizi elektrického zafizeni v odbérném misté/vyrobny a pfipadné daldiho elektrického zafizeni nové
uvadéného do provozu.

- Protokol o provedeni cejchu méficich transformatord proudu.

- Protokol o nastaveni ochran, pokud neni soucasti zpravy o vychozi revizi.

- Odsouhlasena aktualizovana projektova dokumentace skutec¢ného provedeni Vyrobny.

- Mistni provozni predpisy.

- Odsouhlasena aktualizovana projektova dokumentace pfipojovaného elektrického zafizeni.

- Priloha smlouvy Chovani vyrobny v siti potvrzena montazni firmou.

IIEFORI 0L UL vRImER [X] 2-/-€52.6582
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DODATEK CiSLO 001 SMLOUVY O UZAVRENI BUDOUCI SMLOUVY O PRIPOJENI VYROBNY
CisLO: 23_SOBS01_4122128078

PROVOZOVATEL DISTRIBUCNI SOUSTAVY (dale jen PDS)

CEZ Distribuce, a. s. Dé&&in, Dégin IV - Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02 | IC 24729035 | DIC CZ 24729035 | zapsana v
obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, sp. zn. B 2145 | licence na distribuci elekttiny &.
121015583 | registracni ¢islo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | kontaktni bezplatna linka
CEZ Distribuce: 800 850 860 (hiaseni poruch, distribuéni pozadavky, informace) | adresa pro dorugovani: CEZ
Distribuce, a. s., Plzefi, Guldenerova 2577/19, PSC 326 00 | na zakladé povéieni ze dne 8. 3. 2022 zastupuje Ing.
Zdengék Linhart, pozice: Vedouci odboru Obsluha zékaznikl

ZADATEL (dale jen Zadatel)

ZAKAZNICKE CiSLO 10409007
SBCHODNI FIRIA / Vodohospodarska spolecnost Dobfis spol. s r.o.
AZEV ;
IC 49549677 DIC
ADRESA MISTA TRVALEHO POBYTU / SiDLA SPOLECNOSTI
ULICE Jiraskova G.P./C.0. 656 PSC 263 01
OBEC Dobi$ MISTNi CAST  Dobfis
ZAPIS V OR / ZR, ODDIL, VLOZKA C.
ZASTOUPENA Tomas Kolarik, jednatel
TELEFON 607542289 E-MAIL a.stichova@leon-taurus.cz FAX

I. UVODNi USTANOVENI

PDS a Zadatel uzaviraji tento Dodatek &islo 001 ke Smlouvé o budouci smlouvé o pfipojeni vyrobny k distribuéni soustavé z napétové hladiny 22
kV (VN) ¢islo 23_SOBS01_4122128078, uzaviené dne 20. 4. 2023 (dale jen ,Smlouva®).

Il. PREDMET SMLOUVY

1. V priloze ¢. 1 Technické podminky pfipojeni smlouvy se nahrazuje novou piilohou €. 1. Technické podminky pfipojeni se doplnuji o
pfipojované elektrické spotfebice (baterie pro akumulaci 250kW). Pfiloha z zadosti €. 4122128078 je nedilnou soucasti tohoto Dodatku.

1Il. ZAVERECNA USTANOVENI
1. Ustanoveni Smiouvy timto Dodatkem ¢. 001 nedotéena zustavaiji v platnosti.
2. Dodatek ¢. 001 se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech s platnosti originalu, z nichz kazda Smluvni strana obdrzi po jednom (1) vyhotoven.

3. Dodatek €. 001 je uzavien a nabyva platnosti dnem kdy Zagatel (pFilemce navrhu Dodatku 001) dorugi véas PDS (navrhovateli) svij
souhlas s obsahem navrhu Dodatku 001 vyjadieny tim, ze Zadatel pfipoji na navrh Dodatku 001 svdj podpis. Zadatel pfijme navrh Dodatku
001 véas, jestlize doruci svdj souhlas PDS ve Ihté 60 dnd ode dne, kdy mu byl navrh Dodatku 001 dorucen, jinak navrh Dodatku 001
zanika.

4. Smluvni strany berou na védomi, Ze na tento Dodatek nedopada povinnost uvefejnéni v registru smluv ve smyslu zakona €. 340/2015 Sb.,,
o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smiuv), ve znéni
pozdéjsich predpis.

Priloha ¢. 1: Technické podminky pfipojeni ¢. 4122185557.

ZA ZAKAZNIKA ZA PDS

Vodohospodarska spole¢nost Dobfis spol. s r.o. CEZ Distribuce, a. s.

vz. Tomas Kolafik Ing. Zdenék Linhart

jednatel Vedouci odboru Obsluha zakaznik(
12.6.2023 7
V Plzni i

%7&
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PRILOHA &. 1 DODATKU KE SMLOUVE O PRIPOJENI VYROBNY K DISTRIBUCNI
SOUSTAVE DO NAPETOVE HLADINY 22 kV (VN) . 23_SOBS01_4122128078

Technické podminky pripojeni (TPP) k Zadosti o pripojeni Cislo: ¢. 4122185557

1. Specifikace zafizeni: vyrobna
- umisténi zarizeni: Dobfi$, kat.Uzemi: Dobfi8, parc.£.2778/1, 263 01 Dobfis
- ¢islo odbérného mista: 0001884999
- typ vyrobny: fotovoltaicka na objektu
- zpusob provozu vyrobny: prebytky do distr. soustavy
- EAN:
- pro data spotieby 859182400611149582
- pro data vyroby 859182400611149575

2. Technické udaje, vyse rezervovaného piikonu mista pfipojeni a predavaciho mista

- napétova hladina: 22 kV (VN)
- rezervovany piikon mista pfipojeni a predavaciho mista: 100,000 kW
- celkovy instalovany vykon: 268,640 kW
- rezervovany vykon vyrobny (max. vykon dodavky elektfiny do DS): 268,640 kW
- povoleny rozsah Gciniku (cos o)
- spotieba 1. kvadrant odbér P, odbér Q (0,95 - 1)
IV. kvadrant odbér P, dodavka Q (neni povolena)
- vyroba lI. kvadrant dodavka P, odbér Q (nevyhodnocuje se)
IIl. kvadrant dodavka P, dodavka Q (nevyhodnocuje se)

Davod nevyhodnocovani: Autonomni regulace Q(U) vyrobny dle Pravidel provozovani distribu¢ni soustavy, pfiloha 4.

3. Pripojované elektrické spotrebice:

Spotrebic Plvodni [kW] Celkem pozadovany [kW] Celkem povoleny [kW]
Ostatni spotrebice 5,000 5,000 5,000

Pohony, svarecky 19,000 19,000 19,000

Osvétleni 55,000 55,000 55,000

Baterie pro akumulaci 0,000 250,000 250,000

4, Instalované vyrobni zafizeni

POCET INST. VYKON DRUH ’
[ks] (kW] [asyn., syn.] VYRERCE
TYPC 1 1 268,640 Fotodlankovy se stfidacem

5. Méfici zafizeni
- umisténi méficiho zafizeni: uvnitf ts
- pfistupnost mériciho zafizeni: nepfistupné
- typ méfeni: A
- prevod méficich transformatord proudu; 400/5 A, tiida presnosti 0,5 S
- vlastnikem méficich transformator( proudu a méficich transformatord napéti (jsou-li instalovany) je Zakaznik
odbér elektfiny bude méfen méficim zafizenim PDS

Fakturacni méfeni bude provedeno jako méfeni typu A, na strané nizsiho napéti transformatoru (sekundarni méfeni). Méfici
transformatory proudu budou osazeny s definovanym prevodem, tfidou presnosti a jmenovitou zatézi max. 10VA, pokud
nebude vypodtem prokazana vy3si hodnota. Pouzity typ ménict musi mit tzv. Gtedni vzor (certifikat) pro pouziti v CR a musi
byt ovéfeny a provozovany v souladu s pravnimi predpisy (zakon &. 505/1990 Sb. a provadéci predpisy k nému), zejmena
musi byt ovéfeny Ceskym metrologickym institutem nebo autorizovanym metrologickym stfediskem. Elektromérova
souprava bude umisténa v samostatném rozvadéci nebo skfini méreni - typové skiini USM nebo SM s vyklopnym panelem
tak, aby byl zaji$tén pFistup povéfenym osobam PDS za U¢elem provadéni kontroly, odedtu, Gdrzby, vymeény &i odebrani
méficiho zafizeni. Pied zkusebni svorkovnici schvaleného typu bude umistén pojistkovy odpinaé napétového obvodu. Pro
dalkovy odecet elektroméru bude prednostné vyuZivdna komunikace pres GSM. V pfipadé nedostateéné urovné nebo
kvality signalu poskytne zakaznik PDS na své naklady samostatnou analogovou telefonni linku PSTN. Pokud je u vicetarifni
distribu¢ni sazby pozadovano blokovani spotiebicl z elektroméru, pak odbératel nainstaluje do elektromérového rozvadéce
ovladaci relé s parametry die platnych pfipojovacich podminek nebo pouzije optoclenu Propojeni relé nebo optoclenu s



elektromérem provedou pracovnici CEZ Distribuce, a.s. Mé&Feni musi byt provedeno v souladu s pfislusnymi pravnimi
predpisy, pfedevsim s vyhlaskou ¢. 359/2020 Sbh., PPDS a Pfipojovacimi podminkami vn, vwn pro umisténi méficich zafizeni
v odbérnych a pfedacich mistech napojenych ze siti vn, wn v platném znéni, které je zvefejnéno na internetovych strankéach
www.cezdistribuce.cz.

6. Misto pfipojeni Zafizeni
- misto pfipojeni k distribuéni soustavé — odbérné misto: Nadzemni vedeni vn ¢. VN4201 ukoncené na TS zakaznika,
které je v majetku PDS.
- hranice vlastnictvi: Zafizeni PDS konci kotevnimi izolatory venkovniho vedeni vn na TS zakaznika ¢. PB_2920
- spinaci prvek slouzici k odpojeni odbérného zafizeni od distribuéni soustavy:
Usekovy odpojovad pfipojky vn &. US_PB_2920

7. Zévazky PDS spojené se zajisténim technickych podminek pfipojeni
PDS se zavazuje provést tuto Upravu distribuéni soustavy:
Podminkou pfipojeni je Uprava distribu¢niho zafizeni v TR 110/22kV Mnisek Mésto, osazeni novych TF 40MW, které
nahradi stavajici TF 26MW v rozvodné TR Mnisek Mésto.

8. Upfesnéni nékterych zavazkl Zakaznika podminujicich pfipojeni Zafizeni

Zakaznik se zavazuje splnit nasledujici zavazky:

ZpUlsob pripojeni odbérného mista zlstava stavajici. Elektromérovy rozvadéc¢ bude nutné upravit pro osazeni étyfkvadrantni
fakturaCni méfici soupravy (elektromeéru).

Pro operativni odpojeni zdroje od DS bude pouzit prijjima¢ HDO ovliadany z dispecinku provozovatele DS. Pro instalaci
pfijimace HDO bude ze strany vyrobny provedena priprava v rozvadédi obchodniho méfeni, pokud nebude provedeno
jinak. Elektromérovy rozvadéd bude zapojen v souladu s Pfipojovacimi podminkami CEZ Distribuce, a.s.

Je nutné proveérfit pfenosové moznosti rozvadéce NN. Pripadné provést jeho Upravu na zakladé navyseni rezervovaného
vykonu.

Zakaznik si zajisti vyménu meéficich transformatorl proudu a v rozsahu tohoto povoleni. Pifed vyménou méficich
transformatord proudu (MTP) zaslete emailem na jakub.tomasek02@cezdistribuce.cz. Zzadost o soudinnost pfi vyméné
MTP, uvedte Cislo zadosti 4122128078 a kontaktni telefonni ¢islo pfip. email. Nasledné bude domluven termin na vyménu
MTP, bez této soucinnosti nesmi byt provedena vyména MTP.

a) Ochrany:
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Ochrany vyrobny musi byt provedeny v souladu s Pfilohou ¢. 4 PPDS s aktualnim nastavenim dle pozadavku PDS v
nasledujicim rozsahu:

Ochrany VN budou pfipojeny na sdruzené napéti.

Nadpéti 3. stupen U >>> 1,2 x Un, ¢as vybaveni 0,1 s (okamzita hodnota)
Nadpéti 2. stupen U >> 1,15 x Un, ¢as vybaveni 5,0 s (okamzita hodnota)
Nadpéti 1. stupent U > 1,11 x Un, ¢as vybaveni 0 s (10min prameér)*
Podpéti 1. stupef U < 0,7 x Un, ¢as vybaveni 2,7 s

(okamzita hodnota pro nesynchronni vyrobni moduly)

Podpéti 1. stupert U < 0,7 x Un, ¢as vybaveni 0,5 s

(okamzita hodnota pro synchronni vyrobni moduly

Podpéti 2. stupen U << 0,45 x Un, ¢as vybaveni 0,2 s (okamZita hodnota)
Nadfrekvence f > 51,5 Hz, ¢as vybaveni 0,1 s

Podfrekvence f < 47,5 Hz, ¢as vybaveni 0,1 s

*Pokud nebude U > ochrana umét 10min prdmeér, je mozno nastavit 1,11 x Un, ¢as vybaveni 60 s (okamzita hodnota).

b) Upfesnéni Chovani vyrobny uvedeného v pfiloze této smlouvy:

Pozadujeme autonomni regulaci Q(U) na hladiné NN zdroje celé vyrobny. Deaktivace Gciniku 2. a 3. kvadrant. Tyto funkce
musi byt pii uvedeni do provozu prokazatelné aktivovany a nastaveny dle Prilohy Smlouvy "Chovani vyrobny".

c¢) Upfesnéni pozadavk( na PD - Dopliujici podminky:

Pred realizaci vyrobny predloZte PDS projektovou dokumentaci zpracovanou v rozsahu dle kapitoly ¢. 4.5 Pfilohy

¢. 4 PPDS se zapracovanymi technickymi podminkami pfipojeni dle Pfilohy ¢. 1 TPP a Prilohy "Chovani vyrobny" s
nasledujicim upfesnénim:

- v hlavicce uvedte Cislo smlouvy, ke které se PD vztahuje, typ vyrobny, instalovany (Pi) a rezervovany vykon (RV) dle
smlouvy, lokalitu a vyrobce.

- zpracujte jediné prehledové jednopoélové schéma (JPS) pro hodnotu Pi ve zvoleném rezimu provozu vyrobny.

- uvedte zakladni parametry jednotlivych zafizeni - vykon, vyrobce, oznaceni a typ.
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- ve schématu zakreslete misto pfipojeni k DS, predavaci misto s hranici vlastnictvi distribuce-vyrobce, provedeni a délku
pfipojky, spinaci misto se spinacim prvkem, rozpadové misto, 4Q obchodni méfeni s modemem (rozkreslit zapojen),
generatory s poctem pracovnich fazi.

- znageni silovych prvk( v rozvadéci VN: odpinac - QS1, odpinac pro trafo - OSF1, zemnic - QE6, znaceni kobek/poli dle
SJZ - AVA, AVB, v pfipadé dvou rozvadécl VN v jedné TS, budou u druhého rozvadéce znaceny pole/kobky AVBT,
AVB2...atd) pfipojnic W1...

- uvedte informaci o splnéni podminky zajistujici automatické pfipojeni vyrobny do paralelniho provozu se siti.

- typy, parametry a navrzené hodnoty nastaveni elektrickych ochran vyrobny elektfiny souvisejicich s DS.

- parametry a provedeni zafizeni pro snizeni Utlumu signalu HDO, pokud vypoctené nebo namérfené hodnoty presahuji
limity povolené PPDS nebo technickymi normami.

- parametry a provedeni fizeni ¢inného a jalového vykonu.

- potfebné Udaje k rozhrani pro délkové ovladani, méreni a signalizaci pro vazbu na dispecink PDS.

- PD doplite o situacni planek s umisténim piipojky, obchodniho méfeni a vyrobny.

d) Upresnéni nutnych podklad( k PPP (prvni paralelni pfipojeni vyrobny):

PoZadavek na prvni paralelni pfipojeni doplite souhlasnym vyjadienim k zaslané PD a dokumentaci skute¢ného stavuy,
revizni zpravou instalace vyrobny, protokolem o nastaveni sifovych ochran s uvedenymi parametry a zplsobem
automatického pfipojeni vyrobny dle nastavenych parametrél. Dale dolozte protokol ASDR a potvrzenou Piilohu smlouvy
"Chovani vyrobny".

9. Dalsi podminky pripojeni

Na vySe popsané Upravy odbérného mista je nutné zpracovat projektovou dokumentaci, kterou pozadujeme predlozit k
odsouhlaseni. Projektovou dokumentaci mlizete predat na kontaktnim misté nebo zaslat na nadi zasilaci adresu.

PDS nevyhodnocuje zadost o pfipojeni z hlediska podminek vzniku naroku na podporu vyroby elektfiny podle zvlastnich
predpist a k témto podminkam neni povinen prihlizet.

Nové budované zafizeni a elektricka instalace, a provedeni a umisténi méficiho zafizeni odbérného mista musi byt v
souladu s platnymi CSN, s ,Pravidly provozovani distribuéni soustavy”, ,Pfipojovacimi podminkami PDS", Podminkami
distribuce elektfiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz.

10. Doplnujici technické podminky pro vyrobny

Provoz vyrobny musi spliiovat podminky stanovené v PPDS (zejména v pfiloze &. 4: Pravidla pro paralelni provoz zdrojd se
siti provozovatele distribuéni soustavy) a ustanoveni navazuijicich technickych norem z hlediska vlivu na elektrizacni
soustavu (pripustné meze rusivych vlivli jsou stanoveny v podnikovych norméach CEZ Distribuce, a. s. - fada PNE 333430).

Provoz vyrobny nesmi zhorsit parametry kvality elektrické energie v misté pripojeni.
Pripojeni vyrobny nesmi zplsobovat nedovolené zmény napéti v DS.

P¥i vypadku napéti v DS musi byt zaruceno spolehlivé automatické odpojeni vyrobny od DS a blokovani opétného pfipojent.
Ochrany musi byt v souladu s p¥ilohou &. 4 PPDS. Vyrobna se mUize automaticky pripojit k distribuéni soustavé nejdfive v
okamziku, kdy napéti v distribuéni soustavé bylo v pfedchéazejicich 20 minutach bez preruseni v hodnotach uvedenych ve
vztahu ke jmenovitému napéti v pravidiech provozovani distribuénich soustav (jmenovité napéti je uvedené ve smlouvé o
piipojeni), nebo kdy napéti v DS bylo minimalné 5 minut bez preruseni v hodnotach odpovidajicich napéti sité s gradientem
nardstu vykonu 10% Pn/min.

Vyrobna musi byt schopna vicelrovitového Fizeni ¢inného vykonu (dle nize uvedenych Grovni) pomoci relé pfijimace HDO
(hromadné dalkové oviadani) v majetku provozovatele distribuéni soustavy (PDS). V oblasti bez signalu HDO bude k
regulaci pouZita fidici jednotka (RJ) (uréena pro prenos méfeni a signalizace) v majetku vyrobce, kterou instaluje vyrobce na
své naklady. Piijimac¢ HDO musi byt umistén v elektromérovém rozvadéci s moznosti zaplombovani. Pokud bude na
zakladé dohody zadatele (vyrobce) s PDS piijimac HDO umistén jinde, musi k nému byt zajistén pristup pracovnikim
skupiny CEZ. Pijimas HDO a RJ musi byt instalovany tak, aby zlistaly pod napétim (funkéni) i po odpojeni vyrobny z
paralelniho provozu s distribuéni soustavou. Regulace zmény dodavky vykonu vyrobny se bude provadét ve vSech fazich
souéasné v nasledujicich Grovnich 0, 30, 60 a 100 % jmenovitého vykonu. Regulace mezi jednotlivymi stupni musi probihat
bez pfechodu na mezistupen 100 %, nebo 0 %. Vyrobna je ze strany PDS fizena pouze v pfipadech stanovenych pravnimi
predpisy nebo dohodou mezi zadatelem a PDS, a to za podminek stanovenych témito predpisy nebo touto dohodou.
Jedna se zejména o mozZnost prechodné zmény dodavky vykonu vyrobny, tj. vyrobna nesmi pfekrogit stanovenou hodnotu,
je ale mozné vyrobnu provozovat s nizsim vykonem dle potieby, nebo moznosti provozovatele vyrobny, nebo preruseni
dodévky vykonu vyroby, tj. docasné (na nezbytné nutnou dobu) "odpojeni" vyrobny.

Na dispecink provozovatele DS musi byt zajistén prfenos méreni a signalizace v rozsahu specifikovaném v priloze ¢. 4
PPDS. Upfesnéni RJ - dopliujici podminky: Vyrobce na své naklady osadi a zprovozni zatizeni Ridici jednotky vyrobny (RY)
s pfipravou pro ovladani pres HDO pro Géely monitorovani a fizeni ¢inného vykonu P z dispecinku PDS. Vstupy méfenych
veli¢in musi byt zapojeny tak, aby byla mérena cista vyroba (nikoliv pretok prebytku vykonu vyroby do DS). Pfenasené
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11.

informace a povely fidiciho systému vyrobny budou v rozsahu dle tabulky telemetrie uvedené v platné provozni instrukci
CEZd_PI_0038 na webovych strankach CEZ Distribuce, a. s.: - méfenti: P, Q, U, | ve vyvodové skiini (smér DSO), - sign.
stavova: stav pfistrojl ve vyvodové skiini, - sign. poruch: vypnuti sitovou ochranou + porucha ochrany ve vyvodové skfini, -
signalizace stavu pfistroji v privodnim poli, - signalizace poruch, - méfeni venkovni teploty/osvitu/vétru, - povely pro regulaci
P, - délkové odpojeni vyrobny z paralelniho provozu z dispecinku. U vyrobny je nutné osadit zafizeni kompatibilni a
odzkousené s koncovym zafizenim v dispecinku PDS. Pfenos informaci bude realizovan pres GSM/GPRS protokolem |[EC
60870-5-104. Postup: 1. Pro zajisténi SIM karty na prenos dat RJ poZadejte PDS skrze Distribuéni portal s pfiloZenou
odsouhlasenou projektovou dokumentaci vyrobny. 2. Pro funkéni zkousgky RJ budete kontaktovani opravnénou osobou
PDS. 3. Po ovéfeni funkénosti komunikace RJ vystavi pracovnik PDS protokol ASDR.

Vzhledem k velikosti zdroje a jeho moznému vlivu na kvalitu el. energie je nutné, aby soucasti provadéci projektové
dokumentace vyrobny a jejiho technologického pripojeni k DS byla i pfesna specifikace technického opatreni k zamezeni
nezadouciho vlivu vyssich harmonickych na kvalitu el. energie, zpracovana na zakladé méreni v misté pfipojeni k DS a v
souladu s platnou legislativou. Rozsah a zplsob feseni uvedené problematiky je nutné predem projednat s provozovatelem
distribu¢ni soustavy (PDS) . Funkéni zkousky a méfeni zpétného vlivu na kvalitu el. energie (a to zvlaste vlivu vyssich
harmonickych) jsou nezbytné nutnou podminkou pfipojeni vyrobny k DS. V pifpadé nesplnéni podminek vztahujicich se k
vlivu vyrobny na kvalitu elektrické energie stanovenych v PPDS a pfislusnych technicky norméch, pripadné stanovenych na
zékladé smlouvy o pfipojeni, nelze vyrobnu provozovat paralelné s DS.

Funkéni zkousky a méreni zpétného vlivu na kvalitu el. energie jsou nezbytné nutnou podminkou pfipojeni vyrobny k DS. V
pfipadé nesplnéni podminek stanovenych provozovatelem distribu¢ni soustavy (PDS), nebude povolen trvaly provoz
vyrobny paralelné se zafizenimi DS v majetku PDS.

Pokud v priibéhu provozu vyrobny dojde ke zméné parametrti tak, Ze nebudou dodrzeny ,Plipojovaci podminky CEZ
Distribuce, a. s." bude vyrobna odpojena od DS a spinaci prvek uzamdéen do odstranéni zavad nebo provedeni opatfeni.

Za $kody vzniklé provozem vyrobny odpovidé Zakaznik/Vyrobce. Pokud bude prokazano, ze $kody na zafizeni DS v
majetku PDS nebo jeho zakaznik{ byly zplsobeny provozem vyrobny, bude PDS poZadovat nahradu vzniklych §kod na
provozovateli vyrobny, jehoZ zdroj $kodu zplsobil.

Doklady pro pfipojeni

Odsouhlaseni projektové dokumentace pripojovaného zafizeni pred realizaci.

- Odsouhlaseni projektové dokumentace skute¢ného provedeni pfipojovaného zafizeni.

Zprava o vychozi revizi elektrického zafizeni v odbérném misté/vyrobny a pfipadné dalsiho elektrického zafizeni nové
uvadéného do provozu.

Protokol o provedeni cejchu méficich transformator( proudu.

Protokol o nastaveni ochran, pokud neni soucasti zpravy o vychozi revizi.

Odsouhlasena aktualizovana projektova dokumentace skuteéného provedeni Vyrobny.

Mistni provozni ptedpisy.

Odsouhlasené aktualizovana projektova dokumentace pripojovaného elektrického zafizeni.

Priloha smlouvy Chovani vyrobny v siti potvrzena montazni firmou.
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