
Vzorový řez v místě vjezdu 

vjezd

zelený pás

(S1b) KONSTRUKCE ASFALTOVÉ VOZOVKY

 

(D1-N-2-VI-PIII) (většina plochy)

CELKEM max. 90 mm

(S1c) KONSTRUKCE ASFALTOVÉ VOZOVKY

 

(D1-N-2-VI-PIII) pouze v místech překopů

CELKEM min. 390 mm

(S1a) KONSTRUKCE  REKONSTRUOVANÉ ASFALTOVÉ VOZOVKY

 

(D1-N-2-VI-PIII)

CELKEM max. 40 mm

(S3) KONSTRUKCE POJÍŽDITELNÝCH CHODNÍKŮ, PARKOVACÍ STÁNÍ

CELKEM 320 mm

(S4) KONSTRUKCE CHODNÍKŮ,

CELKEM 250 mm
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ASFALTOVÝ BETON			ACO 11	40 mm	ČSN 736121  ACO 11	40 mm	ČSN 736121  40 mm	ČSN 736121  ČSN 736121  SPOJOVACÍ POSTŘIK kat.	PS,EK	0,25 kg p.v.	ČSN 736129 PS,EK	0,25 kg p.v.	ČSN 736129 0,25 kg p.v.	ČSN 736129 ČSN 736129 ASFALTOVÝ BETON	ACP 16+	50 mm	ČSN 736121 ACP 16+	50 mm	ČSN 736121 50 mm	ČSN 736121 ČSN 736121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK asf.		PI,EK		0,60 kg p.v.	ČSN 736129 PI,EK		0,60 kg p.v.	ČSN 736129 0,60 kg p.v.	ČSN 736129 ČSN 736129 Podkladní vrstvy srovnané do 2,5%			min E  = 80 MPa ní vrstvy srovnané do 2,5%			min E  = 80 MPa min E  = 80 MPa  E  = 80 MPa E  = 80 MPa def,2 = 80 MPa 
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ASFALTOVÝ BETON	ACO 11	40 mm	ČSN 736121  ACO 11	40 mm	ČSN 736121  40 mm	ČSN 736121  ČSN 736121  SPOJOVACÍ POSTŘIK kat.	PS,EK	0,25 kg p.v.	ĆSN 736129 PS,EK	0,25 kg p.v.	ĆSN 736129 0,25 kg p.v.	ĆSN 736129 ĆSN 736129 ASFALTOVÝ BETON	ACP 16+	50 mm	ČSN 736121 ACP 16+	50 mm	ČSN 736121 50 mm	ČSN 736121 ČSN 736121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK asf.		PI,EK		0,60 kg p.v.	ĆSN 736129		min. E  = 80 MPa PI,EK		0,60 kg p.v.	ĆSN 736129		min. E  = 80 MPa 0,60 kg p.v.	ĆSN 736129		min. E  = 80 MPa ĆSN 736129		min. E  = 80 MPa min. E  = 80 MPa def,2 = 80 MPa ŠTĚRKODRŤ		ŠD  0/32	150 mm	ČSN 736126 	min. E  = 50 MPa ŠD  0/32	150 mm	ČSN 736126 	min. E  = 50 MPa A 0/32	150 mm	ČSN 736126 	min. E  = 50 MPa 150 mm	ČSN 736126 	min. E  = 50 MPa ČSN 736126 	min. E  = 50 MPa  	min. E  = 50 MPa min. E  = 50 MPa def,2 = 50 MPa a ŠTĚRKODRŤ	ŠD  0/63	150 mm	ČSN 736126		min. E  = 30 MPa ŠD  0/63	150 mm	ČSN 736126		min. E  = 30 MPa A 0/63	150 mm	ČSN 736126		min. E  = 30 MPa 150 mm	ČSN 736126		min. E  = 30 MPa ČSN 736126		min. E  = 30 MPa min. E  = 30 MPa def,2 = 30 MPa 
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ASFALTOVÝ BETON			ACO 11	40 mm	ČSN 736121  ACO 11	40 mm	ČSN 736121  40 mm	ČSN 736121  ČSN 736121  SPOJOVACÍ POSTŘIK kat.	PS,EK	0,25 kg p.v.	ĆSN 736129 PS,EK	0,25 kg p.v.	ĆSN 736129 0,25 kg p.v.	ĆSN 736129 ĆSN 736129 Frézování do sklonu 2,5%	 (2%)			max 40 mm  (2%)			max 40 mm max 40 mm 
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DLAŽBA BETONOVÁ  	DL	80 mm	ČSN 736131-1  DL	80 mm	ČSN 736131-1  80 mm	ČSN 736131-1  ČSN 736131-1  LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA	LV 4/8	40 mm	ČSN 736131-1 LV 4/8	40 mm	ČSN 736131-1 40 mm	ČSN 736131-1 ČSN 736131-1 ŠTĚRKODRŤ	ŠD  0/32	200 mm	ČSN 736126 	min. E  = 30 MPa ŠD  0/32	200 mm	ČSN 736126 	min. E  = 30 MPa B 0/32	200 mm	ČSN 736126 	min. E  = 30 MPa 200 mm	ČSN 736126 	min. E  = 30 MPa ČSN 736126 	min. E  = 30 MPa  	min. E  = 30 MPa min. E  = 30 MPa def,2 = 30 MPa Parkovací stání u vjezdů ze širokospáré dlažby          
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DLAŽBA BETONOVÁ  	DL	60 mm	ČSN 736131-1  DL	60 mm	ČSN 736131-1  60 mm	ČSN 736131-1  ČSN 736131-1  LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA	LV 4/8	40 mm	ČSN 736131-1 LV 4/8	40 mm	ČSN 736131-1 40 mm	ČSN 736131-1 ČSN 736131-1 ŠTĚRKODRŤ	ŠD  0/32	150 mm	ČSN 736126 	min. E  = 30 MPa ŠD  0/32	150 mm	ČSN 736126 	min. E  = 30 MPa B 0/32	150 mm	ČSN 736126 	min. E  = 30 MPa 150 mm	ČSN 736126 	min. E  = 30 MPa ČSN 736126 	min. E  = 30 MPa  	min. E  = 30 MPa min. E  = 30 MPa def,2 = 30 MPa 
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v případě chybějící zápory
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