
Řez mimo vjezd s chodníkem u zdi

Chodník

parkovací pruh

zelený pás

(S3) KONSTRUKCE CHODNÍKŮ

CELKEM 250 mm

(S4) KONSTRUKCE SJEZDŮ, POJÍŽDĚNÝ CHODNÍK

CELKEM 320 mm

(S1) KONSTRUKCE ASFALTOVÉ VOZOVKY

 

(D1-N-2-V-PIII)

CELKEM min. 410 mm

(S2) KONSTRUKCE PARKOVIŠŤ

 

(D2-D-1-V-PII)

CELKEM 420 mm

Řez vjezdem

Sjezd

Vjezd v úrovni vozovky

Vjezd nad úrovní vozovky
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do lože ze zavlhlé bet. směsi
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kamenný obrubník
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zaústěná do vpustí
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 U domů mimo chodníky
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okapový chodníček dlážděný DL 50x50  40 mm
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V místech bez zdi či podezdívky bude doplněn záhonový obrubník převýšený o 0,06 m - vodicí linie
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Betonový obrubník 250/150/1000

AutoCAD SHX Text
Chodník u zdí domů a ve vejezdech bude zachován ve stávající úrovni. Výškový rozdíl mezi chodníkem a vozovkou bude vyrovnán v parkovacím pruhu
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DLAŽBA BETONOVÁ 	DL	60 mm	ČSN 736131-1  DL	60 mm	ČSN 736131-1  60 mm	ČSN 736131-1  ČSN 736131-1  LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA)	LV 4/8	40 mm	ČSN 736131-1 LV 4/8	40 mm	ČSN 736131-1 40 mm	ČSN 736131-1 ČSN 736131-1 ŠTĚRKODRŤ	ŠD  0/32	150 mm	ČSN 736126 	min. E  = 30 MPa ŠD  0/32	150 mm	ČSN 736126 	min. E  = 30 MPa B 0/32	150 mm	ČSN 736126 	min. E  = 30 MPa 150 mm	ČSN 736126 	min. E  = 30 MPa ČSN 736126 	min. E  = 30 MPa  	min. E  = 30 MPa min. E  = 30 MPa def,2 = 30 MPa 

AutoCAD SHX Text
DLAŽBA BETONOVÁ 	DL	80 mm	ČSN 736131-1  DL	80 mm	ČSN 736131-1  80 mm	ČSN 736131-1  ČSN 736131-1  LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA	LV 4/8	40 mm	ČSN 736131-1 LV 4/8	40 mm	ČSN 736131-1 40 mm	ČSN 736131-1 ČSN 736131-1 ŠTĚRKODRŤ	ŠD  0/32	200 mm	ČSN 736126 	min. E  = 30 MPa ŠD  0/32	200 mm	ČSN 736126 	min. E  = 30 MPa B 0/32	200 mm	ČSN 736126 	min. E  = 30 MPa 200 mm	ČSN 736126 	min. E  = 30 MPa ČSN 736126 	min. E  = 30 MPa  	min. E  = 30 MPa min. E  = 30 MPa def,2 = 30 MPa 
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ASFALTOVÝ BETON	ACO 11	40 mm	ČSN 736121  ACO 11	40 mm	ČSN 736121  40 mm	ČSN 736121  ČSN 736121  SPOJOVACÍ POSTŘIK kat.	PS,EK	0,25 kg p.v.	ĆSN 736129 PS,EK	0,25 kg p.v.	ĆSN 736129 0,25 kg p.v.	ĆSN 736129 ĆSN 736129 ASFALTOVÝ BETON	ACP 16+	70 mm	ČSN 736121 ACP 16+	70 mm	ČSN 736121 70 mm	ČSN 736121 ČSN 736121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK asf.		PI,EK		0,60 kg p.v.	ĆSN 736129		min. E  = 100 MPa PI,EK		0,60 kg p.v.	ĆSN 736129		min. E  = 100 MPa 0,60 kg p.v.	ĆSN 736129		min. E  = 100 MPa ĆSN 736129		min. E  = 100 MPa min. E  = 100 MPa def,2 = 100 MPa ŠTĚRKODRŤ		ŠD  0/32	150 mm	ČSN 736126 	min. E  = 70 MPa ŠD  0/32	150 mm	ČSN 736126 	min. E  = 70 MPa A 0/32	150 mm	ČSN 736126 	min. E  = 70 MPa 150 mm	ČSN 736126 	min. E  = 70 MPa ČSN 736126 	min. E  = 70 MPa  	min. E  = 70 MPa min. E  = 70 MPa def,2 = 70 MPa a ŠTĚRKODRŤ	ŠD  0/63	150 mm	ČSN 736126		min. E  = 45 MPa ŠD  0/63	150 mm	ČSN 736126		min. E  = 45 MPa A 0/63	150 mm	ČSN 736126		min. E  = 45 MPa 150 mm	ČSN 736126		min. E  = 45 MPa ČSN 736126		min. E  = 45 MPa min. E  = 45 MPa def,2 = 45 MPa 
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výměna zeminy v aktivní zóně cca 300 mm
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na základě zkoušky po odkrytí pláně
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Betonový nájezdový obrubník
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DLAŽBA BETONOVÁ, širokospárá	DL	80 mm	ČSN 736131-1  DL	80 mm	ČSN 736131-1  80 mm	ČSN 736131-1  ČSN 736131-1  LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA)	LV 4/8	40 mm	ČSN 736131-1	min. E  = 100 MPa LV 4/8	40 mm	ČSN 736131-1	min. E  = 100 MPa 40 mm	ČSN 736131-1	min. E  = 100 MPa ČSN 736131-1	min. E  = 100 MPa min. E  = 100 MPa def,2 = 100 MPa ŠTĚRKODRŤ	ŠD  0/32	150 mm	ČSN 736126 	min. E  = 70 MPa ŠD  0/32	150 mm	ČSN 736126 	min. E  = 70 MPa A 0/32	150 mm	ČSN 736126 	min. E  = 70 MPa 150 mm	ČSN 736126 	min. E  = 70 MPa ČSN 736126 	min. E  = 70 MPa  	min. E  = 70 MPa min. E  = 70 MPa def,2 = 70 MPa a ŠTĚRKODRŤ	ŠD  0/63	150 mm	ČSN 736126		min. E  = 45 MPa ŠD  0/63	150 mm	ČSN 736126		min. E  = 45 MPa A 0/63	150 mm	ČSN 736126		min. E  = 45 MPa 150 mm	ČSN 736126		min. E  = 45 MPa ČSN 736126		min. E  = 45 MPa min. E  = 45 MPa def,2 = 45 MPa 
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Betonový nájezdový obrubník
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převýšen o 0,02-0,05 m
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do lože ze zavlhlé bet. směsi
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Záhonový obrubník
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nepřevýšený
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NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK 150/150/1000
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převýšený 0,02-0,05 m
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(S4) KONSTRUKCE SJEZDŮ
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