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_ Prikaz energeticke narocnosti budovy - Objekt ,Vétrnik',

1. Privodni zprava

Podklady

Podkladem pro zpracovani prikazu energetické naroénosti budovy byla projektova dokumentace
zpracovana 10/2016.

Popis objektu

Jedna se o bytovy dim uréeny k socialnimu bydleni. Celkem se zde nachazi 36 samostatnych bytovych
jednotek. Budova ma tfi nadzemni podlazi a je nepodskiepena. Objekt je rozdélen na bytovou zonu a na
spolecenskeé prostory (chodbu). Z jedné ¢asti je k budové pfilehly nebytovy objekt.

Popis stavebnich konstrukci

Obvodové konstrukce je ze struskobetonu tl. 210 mm a zateplena kontaktnim zateplovacim systémem
pomoci EPS desek tl. 160 mm a ¢asteéné mineraini vatou tl. 160 mm. Strop objektu je z Zelezobetonovych
panel(. Zelezobetonova stfedni deska je zateplena izolacnimi kliny EPS tl. 50 — 120 mm, a dvéma vrstvami
EPS desek tl. 2 x 120 mm. Podlaha na zeminé je betonova, nezateplena.

Okna bytovych jednotek jsou cca 5 let stara, plastova s izolaénim dvojsklem (Uw = 1,5 W/m2K). Okna a
dvefe na lodzie, a okna ze spole¢nych prostor jsou nova (Uw = 1,20 W/m2-K a Up = 1,20 W/m2K). Vstupni
dverfe jsou nové plastové s izolatnim dvojsklem (Up = 1,20 W/m2K)

Popis vytapéni, ohievu TV a vétrani

Vytapéni a pfiprava teplé vody je v objektu realizovana pomoci vyménikové stanice CZT umisténé
v piilehle budové. Rozvody TV jsou s cirkulaci.

Vétrani v celém objektu je pfirozené.
2. Piehled vypoétenych parametri

e Faktor tvaru budovy A/V = 0,48 m2/m3

o Energeticky vztazna plocha 1401,4 m2

e Obestavény objem 3712 m?

o Soucet mérnych tepelnych tokd H, = 1191,9 W/K

¢ Tepelny tok prostupem obalkou budovy H; = 701,9 W/K

o Tepelna ztrata objektu 41,7 kW

e Primérny soucinitel prostupu tepla budovy Uen = 0,40 W/(m2-K)

o Referenéni hodnota priim. souginitele prostupu tepla Usmg = 0,38 W/(m2:K)
e Mérna potieba tepla na vytapéni budovy 60 kWh/(m2rok)
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Protokol k priikazu energetické naroénosti budovy

Uéel zpracovani prikazu

[] Nova budova [_] Budova uzivana organem vefejné moci
[] Prodej budovy nebo jeji &asti [ ] Pronajem budovy nebo jeji Easti

[X] vatsi zména dokongené budovy

[] Jiny ugel zpracovant:

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifika¢ni Gdaje budovy

Nad Papezem ¢.p. 1486, 26301 Dobfi$
Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC)

Katastraini izemi: Dobri§ [627968]

Parcelni ¢islo: 2376

Datum uvedeni budovy do provozu
(nebo pfedpokladané datum uvedeni do provozu):

Viastnik nebo stavebnik: Mésto Dobris

Mirové nameésti 119, 26301 Dobii$

Adresa:
IC:
Tel./e-mail:

Typ budovy
[] Rodinny dom Bytovy dm [ Budova pro ubytovéni a
[] Administrativni budova [] Budova pro zdravotnictvi |[ | Budova pro vzd&lavani
[] Budova pro sport ] gggsva GGl [] Budova pro kulturu

[] Jiny druhy budovy:




Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V

(objem &asti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim [m3 3712,0
vymezeny vné&jSimi povrchy konstrukci obalky budovy)

Celkova plocha obalky budovy A

(soutet vnéjSich ploch konstrukci ohraniéujicich objem [m?] 1772,3
budovy V)

Objemovy faktor tvaru budovy AV [m*m?] 0,48
Celkova energeticky vztaZzna plocha budovy A, [m?] 1401,4

Druhy energie (energonositele) uzivané v budové

[] Hn&dé uhii

[] Cemé uhli

[] Topny olej

[] Propan-butan/LPG

] Kusové dfevo, dfevni stépka

[] Drevéné peletky

] Zemni plyn

Elektfina

Soustava zésobovani tepelnou energii (dalkové teplo):
podil OZE: do 50 % véetns, [ | nad 50do 80 %, [ | nad 80 %,

[:] Energie okolniho prostfedi (napf. slune&ni energie):
acel: [ | navytdpéni, [_] pro pripravu teplé vody, [ | na vyrobu elektrické energie,

[] Jina paliva nebo jiny typ zasobovani:

Druhy energie dodavané mimo budovu

[] Elektfina

[] Teplo

Z4dné
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Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Plocha Souginitel prostupu tepla Cinitel | M&rné ztréta
tepl. prostupem
Konstrukce Vypoétena | Referenéni redukce tepla
obéalky budovy hodnota hodnota Spinéno
A y; Unre; b; Hy;
[m?] Wim2.K)] | [W/(m2.K)] | [ano/ne] [ [WIK]
ZONA &. 1: Bytovéa z6na
Strecha 392,80 0,147 0,24 ANO 1,00 57,7
Obvodova sténa + MW 20,30 0,237 0,30 ANO 1,00 4.8
Obvodova sténa + EPS 579,70 0,232 0,30 ANO 1,00 134,5
Podlaha (PVC) 378,30 2,326 045 NE 0,11 92.4
Okno sever ptizemi 18,90 1,500 1,50 ANO 1,00 28,4
Okno nové sever 2,34 1,200 1,50 ANO 1,00 28
Okna sever 37,80 1,500 1,50 ANO 1,00 56,7
Okno nové sever prizemi 117 1,200 1.50 e 1,00 14
Dvefte lodzie sever 3,60 1,200 1,70 ANO 1,00 43
Sf‘i';;;’i"dm sever 1,80 1,200 170 ANO 1,00 22
Okno jih 37,80 1,500 1,50 ANO 1,00 56,7
Okno jih prizemi 22,05 1,500 1,50 ANO 1,00 331
Okno nové jih 4,68 1,200 1,50 ANO 1,00 5.6
Okno vychod 2,25 1,500 1,50 ANO 1,00 34
oo | 8|20 | e | e | e
Tepeiné vazby 77,3
ZONA &. 2: Spoleéné prostory
Strecha 88,90 0,147 0,24 ANO 1,00 13,1
Obvodové sténa + EPS 39,10 0,232 0,30 ANO 1,00 9,1
\ Okno nové sever prizemi 2,25 1,200 1.50 s 1,00 2.7
Vstupni dvefe 3,40 1,200 1,70 ANO 1,00 4,1
Okna nova sever 4,50 1,200 1,50 ANO 1,00 54
Podlaha (dlazba) 88,90 2,564 0,45 NE 0,05 10,9
Tepelné vazby 11,4

(pokragovén)



(pokragovani)

Plocha Cinitel | M&rna ztrata
Soucinitel prostupu tepla topl. prostupem
Konstrukce Vypoétena | Referenéni redukce tepla
obélky budovy hodnota hodnota Spinéno
A Yy, Unrej by Hy,
[m? W/(m2.K)] | [W/(m2.K)] | [ano/ne] [ [WIK]
Celkem 17723 b { x b ¢ b 4 701,9

Poznamka: Hodnoceni spin&ni poZadavku je vyZadovano jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pfi jiné,

nez vétsi zméné dokondené budovy v pfipadé pinéni poZadavku na energetickou narotnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

a.2) pozadavky na primérny sougéinitel prostupu tepla

PfevaZujici Objem Referenéni Souéin
navrhova z6ny hodnota
vnitini primérného
teplota souéinitele
Zb6na prostupu
tepla zény
Oy V Uemrj ViUem,r;
[°C] [m’] [WHm?.K)] W.m/K]
Bytovéa zéna 20,0 3022,0 0,40 1208,80
Spole¢né prostory 16,0 690,0 0,36 248,40
Celkem x 3712,0 x 1 457,20
Primérny souéinitel prostupu tepla budovy
Vypoétena Referenéni
Budova hodnota hodnota Spinéno
Uem Uem,R
(Uem = Hi/A) (Uemr = E(Vj*Ugmr )IV)
W/(m?K)] WI(m?K)] [ano/ne]
Budova jako celek 0,40 0,39 ne

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano u nové budovy, budovy s téméf nulovou

spotfebou energie a u vétSi zmény dokonéené budovy v pfipadé pinéni poZadavku na
energetickou naro¢nost budovy podie § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).




B) technické systémy

b.1.a) vytapéni
Typ zdroje | Energo- | Pokryti | Jmeno- | Uginnost |U&innost|U&innost
nositel dil¢i vity vyroby | distribu- | sdileni
potfeby | tepelny | energie ce energie
Hodnocena energie | vykon zdrojezm energle na
budova/zéna na vyta- tepla® na | vytapéni
péni | | R vytapéni
MH,gen s COP NH,dis NH,em
[ [l [%] kWl | %] ; I [%] [%]
Referenéni budova x" x x x 80 : - 85 80
Hodnocena budova/zé6na:
soustaya ‘CgT
Vyménikova | VYuZivajici !
Bytova zéna stanice CZT | ™% | 1000 98 | 85 88
obnovitelnych E
zdroju ;
soustava CZT f
Vyménikova gz:gﬁlg'
Spoleéné prostory stanice CZT 50% 100,0 98 89 88
obnovitelnych
zdroju
Poznémka: " symbol x znamena, Ze nenf nastaven pozadavek na referenéni hodnotu
Ay pfipadé soustavy zasobovani tepeinou energii se nevypliiuje
b.1.b) pozadavky na ucinnost technického systému k vytapéni
Typ zdroje Uginnost Uéinnost vyroby | Pozadavek
vyroby energie energie spinén
zdrojem tepla referenéniho
Hodnocené& zdroje tepla
budova/zéna NH,gen NH,gen,m
nebo nebo
COPy gen COPy gen
[l [%] [%] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano jen u vétsi zmény dokon&ené budovy a pfi jiné,
nez vétSi zméné dokoncené budovy v pfipadé pinéni poZadavku na energetickou narocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).



B) technické systémy

b.2.a) chlazeni

Typ Energo- | Pokryti | Jmeno- | Chladi- | U&innost | U&innost
systému nositel dil¢i vity ci distri- sdileni
chlazeni potfeby | chladici | faktor buce energie

Hodnocena energie | vykon | 2zdroje | energie na
budova/zéna na chiadu na chlazeni
chlaze- chlazeni
ni EERcgen | Ncais Nc,em
] [ [] [kwj k [%] [%]
Referenénf budova X X X X
Hodnocené budova/z6na:
b.2.b) poZzadavky na u€innost technického systému k chlazeni
Typ systému Chladici faktor Chladici faktor | PoZadavek
chlazeni zdroje chladu referenéniho spinén
Hodnocena zdroje chladu
budova/zéna EERC gen EERG gen
[ [ [] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano jen u vatsi zmeény dokonéené budovy a pii jiné,
neZ vétsSi zméné& dokonéené budovy v pfipadé pinéni poZadavku na energetickou narocnost

budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).



B) technické systémy

b.3) vétrani

Typ vét- | Energo- | Tepelny | Chiadi- | Pokryti | Jmen. Jmen. Mérny

raciho | nositel | vykon ci dilef elektr. | objem. pfikon

systému vykon | potfeby | pfikon | pritok venti-

energie | systému | vétraciho | latoru

Hodnocena na vétrani | vzduchu | nuce-

budova/zéna vétrani ného

vétrani

SFPal'tu

[] [-] (kW] [kW] [%] (kW] | [m%hod] | [W.s/m’]

E:;zc;néni X X x X X X X

Hodnocena budova/z6na:
prirozené
Bytova zéna vétrani
pfirozené
Spole&né prostory vétrani




B) technické systémy

b.4) uprava vihkosti vzduchu

Typ Energo- | Jmenovity | Jmenovity | Pokryti Uginnost
systému nositel elektricky tepeiny dilgéi zdroje
vihéeni pfikon vykon dodané Gpravy
Hodnocena energie vihkosti
budova/zéna na systému
upravu vih&eni
vihkosti ﬂRthen
[-] [l [kwj [kw] [%] [%]
Referenéni budova x X X X X
Hodnocena budova/z6na:
Typ Energo- Jmen. | Jmen. | Pokryti | Jmen. | U&innost
systému nositel elektr. | tepelny diléi chladici | zdroje
odvihéeni pfikon | vykon | potfeby | vykon dpravy
Hodnocené energle Vlhkostl
budova/zéna na systému
dpravu odvihéeni
odvihéeni NRH-gen
[-] [l [kw] [kW] [%] [kw] [%]
Referenéni budova x X X X x X
Hodnocena budova/zéna:




B) technické systémy

b.5.a) pfiprava teplé vody (TV)

Systém | Energo- | Pokryti | Jmen. | Objem | U&innost | M&rma | M&ma
pfipravy | nositel diléi | pfikon | zdsob-| zdroje tepeina | tepelna
TVv potfeby | pro niku | teplapro | =ztrata ztrata
budové energie | ohfev | TV pFipravu | zasobni- | rozvodu
Hodnocena na v teplé ku teplé | teplé
budoval/zéna pfipravu vody” vody vody
teplé | | |_____ ]
vody Nwgen: COP | Qwet | Qwais
[ [ [%] W] | fity] | [%] | ] | Whid] |Wh/m.d]
Referenéni budova X X X X X 85 . - 150,0
Hodnocena budova/z6na:
soustava !
2 5
Vyménikova V‘;”{:g’:gc :
Bytové z6na stanice CZT | o3 509 | 100,0 %8 154,8
obnovitel ;
nych
zdroju
Poznamka: " v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energi se nevyplfiuje
b.5.b) poZzadavky na Géinnost technického systému k pfipravé teplé vody
Typ systému Uéinnost Uéinnost Pozadavek
k pfipravé zdroje tepla referenéniho spinén
teplé vody pro pfipravu zdroje tepla pro
Hodnocena teplé vody pFipravu teplé
budova/zéna Nw.con vody Ny genrg
nebo C'ng_g,,, nebo COPy .,
[-] [%] [%] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano jen u vétsi zmény dokongené budovy a pfi jiné,
neZ vétsi zméné dokonené budovy v piipadé pinéni poZadavku na energetickou naro&nost

budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).



B) technické systémy

b.6) osvétieni

Typ Pokryti dil&i Celkovy Primérny mé&my pfikon
osvétlovaci potfeby elektricky pfFikon pro osvétleni vztaZeny
Hodnocena soustavy energie na | osvétleni budovy k osvétienosti z6ny
budova126na osvétle“i pL,lX
[ [%] (kW] [Wi(m?.Ix)]
Referenéni budova X X X 0,05
Hodnocena budova/zéna:
ZAROVKOVA
Bytova zéna 100 15,6 0,05
ZAROVKOVA
Spole&né prostory 100 0,8 0,05




Energeticka naroénost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zén a diléi dodané energie v budové

Hodnocena Vytapéni | Chlazeni Nucené Pfiprava | Osvétleni | Vyroba z OZE
budova/zéna EPy EP. vétrani teplé EP, nebo
EP, vody kombinované
EPy vyroby elektfiny
a tepla
> 2 | 3£
= 25
sz | 8E 3 | BE3
n'>8 B =) V30
SE a0 o 3¥%8
8> ; £ e o8 o
@ o a g
Bytova zéna D D l:l El D
Spole&né prostory ] 110 ] [] []




b) dil¢i dodané energie

BAOPNq "POH x 9..'t 9.l €
JUd)IdASO
BAOpPNq joy x 9.l'y 9.l' €
eAopnq "poH 19€22 196°8€ 196'8€ 8c
Apoa gjdey
eAeidud
eAopNq “joy 19e'2e ve'vy re'ry ce
nysnpza | BAOPNQ ‘poH
nsoNYIA
W>ﬂ.-aﬁ— W>°ﬁ:ﬂ .n_.mm
eAopnq ‘poH x
JUBIOA
BAoOpNq 19y x
eAopnqg "‘poH
juszeyo
eAOpPNq joy
eAopnq "poH 605'c8 oL6'cLl 0L6'ELL 18
jugdejip
eAOpnq “joy 08t°'08 Tye'ivL TYe iVl 901
Drosumni DioJumm] Diosummn] DiosumiNg - | [Oroa-zw)ym]
2 — ) 2
5 Q B_ 8
@ b -0 3 52
5 e " § L |B53§%
s Se §.2 Sed |Sof233E
O » 2 2 — mvH S QBN =
£ g g 52 28y |$8g28%
a Sa6 a6 O6x S88508x
- < D D 5 5




c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

VyuZitelnost Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnov.
srols vyrobené energie celkové | neobnov. | primérni primarni
Typ vyroby energie primarni | primami energie energie
energie energie
jednotky [MWh/rok] [ [ [MWh/rok] [MWh/rok]
Kogeneraéni Budova
jednotka EP
! teplo Dodévka
mimo budovu
Kogenera&ni Budova
jednotka EPgp
- elektfina Dodavka
mimo budovu
Fotovoltaické Budova
panely EPpy
- elektfina Dodavka
mimo budovu
Solami termickeé Budova
?yﬂémy QH,sc,sys Dodavka
teplo .
mimo budovu
Budova
Jine Dodévka
mimo budovu

d) rozdéleni diléich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositelti

Dil&i vypoé&tena Faktor Faktor Celkova Neobnovi-
spotfeba celkové neobnovi- primarni telna primarni
energie / primarni telné energie energie

Energonositel Pomocné energie primarni

energie energie

[MWh/rok] [ [ [MWh/rok] [MWh/rok]
elektiina ze sité 4,776 3,2 3,0 15,284 14,329
soustava CZT
vyuZivajici méné nez
50% obnovitelnych 152,871 1.1 1,0 168,158 162,871
zdroju
Celkem 157,647 x X 183,442 167,200

e) pozadavek na celkovou dodanou energii

(6) | Referenéni budova [MWhirok] 197,060

(7) |Hodnocena budova 157,647 Spinéno ano
(8) |Referenéni budova W10k 141 (ano/ne)

(9) |Hodnocena budova 112




f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii

(10) | Referenéni budova 219,066
[MWh/rok]
(11) |Hodnocena budova 167,200 Spinéno
(12) |Referencni budova  (F10/m?) , 156 (anoime) | 2"
2. [KWh/m*.rok]
(13) |Hodnocena budova (f.11/m?) 119
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [MWh/rok] 183,442
(15) | Obnovitelna primarni energie (f.14 -7.11) [MWh/rok] 16,242
(16) Vyuiit'l obnovitelnych zdroji energie z hlediska primarni [%] 8.9
energie (F.15/F.14 x 100)
h) hodnoty pro vytvoreni hranic klasifikaénich trid

; Celkova dodana energie [MWh/rok] 173,389
o  Neobnovitelna primami energie [MWh/rok] 199,803
) ' Primérny soudinitel prostupu tepla budovy [W/m2K] 031
f:'_': g Diléi dodané energie: vytapani [MWh/rok] 124,270
'g é chlazeni [MWh/rok]
£3 ~ Vétrani 4 [MWh/rok]
g lprava vlhkosti yzduchu [MWh/rok] 7
= piiprava teplé vody [MWhirok] 44,342

osvétlen . [MWh/rok] 4,776

i Tabulka h) obsahuje hodnoty, které se pouZiji pro vytvofenti hranic klasifikagnich tfid podie pFilohy &. 2.




Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich

systému dodavek energie u novych budov a u vétsi zmény dokonéenych

budov
Posouzeni proveditelnosti
Mistni systémy Kombinovana Soustava
Alternativni systémy dodévky energie iroba elektin z4sobovani Tepelné
vyuZivajici energii v a tepla y tepeinou Cerpadio
z OZE P energii
Technicka
proveditelnost NE NE ANO NE
Ekonomicka
provediteinost NE NE ANO NE
Ekologicka
proveditelnost NE NE ANO NE
Doporueni k realizaci | te| ng OZE neni mozné realizovat z divodi nedostatku prostoru pro
a zdlivodnéni e
skladovani paliva.
Kombinovana vyroba elektfiny a tepla neni pro objekt mozné, z divod{ velkych
vykyvii spotieby energii.
Objekt je jiz napojen na soustavu dalkového zasobovani teplem.
Umisténim venkovni jednotky tepelného ¢erpadia by byly zfejmé prekracovany
hygienicke limity hladiny akustického tlaku v chranéném Gzemi objektu.
Datum vypracovéani
analyzy 30.11.2016

Zpracovatel analyzy

Ing. Karel Safafik

Energeticky posudek

Povinnost vypracovat energeticky posudek

NE

Energeticky posudek je souéasti analyzy

Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku




Stanoveni doporuéenych opatieni pro sniZeni energetické naroénosti budovy

> P w @ ‘o g 2 w0 (W o2
5>55| SF | §£5 | 58P |§ £°®
SEE8| 32 | 382 | pIe zpgd
X2ER| =° %32 X806 1 x93°
Popis opatfeni 8-'E 32 2E gtcE gee gQacE
3288 | 38 | 38E | 388 3 °8E
T & =8 | £2t8 | £g3 % £
[WHm2K)] [MWh/rok] | [MWh/rok] | [MWh/rok] | [MWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
0,39 X b ¢
Technické systémy budovy:
vytapéni: X 123,060 123,060 -9,150 -9,150
chlazeni: b ¢
vétrani: X 1,278 3,832 -1,278 -3,832
tprava
vihkosti X
vzduchu:
pfiprava
teplé vody: X 38,182 38,182 0,779 0,779
osvétleni: x 4,776 14,329 0,000 0,000
Obsluha a provoz systémi budovy:
Cerpadla, regulace a dalsi pomocné zafizeni
X
Ostatni - uvedte jaké:
X X X
Celkové X 167,296 138,086 -0,649 29,103




Posouzeni vhodnosti doporuéenych opatfeni

Obsiuha Ostatni - uvést
Opatfeni Stavebni prvky Technické a provoz Jaké:
a konstrukce systémy systéma .
budovy budovy gu dovy
Technicka vhodnost ANO ANO NE NE
Funké&ni vhodnost ANO ANO NE NE
Ekonomicka vhodnost ANO ANO NE NE
la):sgc:g::nl: realizacl | 5/0vanim konstrukc, které nespliiuji pozadavek die normy CSN 73
0540:2011-2, zejména pak podlah objektu, by se sniZily naklady na vytapéni a
tim se sniZila energeticka naroénost budovy.
Instalovanim systému rovnotlakého vétrani se zpétnym ziskavanim tepla do
bytovych prostor se castetné zamezi tepelnym ztratam vétranim a snizi se tak
celkova potfeba energii.
Datum vypracovani
doporuéenych opatfeni 30.11.2016
Zpracovatel navrzenych »
doporugenych opatfeni |Ing. Karel Safafik
Energeticky posudek je sou¢asti posouzeni navrZenych
doporucenych opatfeni
Energeticky posudek Datum vypracovan( energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku




Zavéreéné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s téméF nulovou spotfebou energie

* Spliuje poZzadavek podle § 6 odst. 1

+ Trida energetické narognosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zména dokoné&ené budovy nebo jind zmé&na dokonéené budovy

* Spliiuje poZadavek podie § 6 odst. 2 pism. a)

Ne
* Spliiuje poZadavek podie § 6 odst. 2 pism. b) Ne
* Spliuje pozadavek podie § 6 odst. 2 pism. c) Ano
* PInéni poZadavki na energetickou naro&nost budovy se nevyZaduje
» Trida energetické narognosti budovy pro celkovou dodanou energii C

Budova uZivana organem vefejné moci

+ Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii ]

Prodej nebo pronédjem budovy nebo jeji éasti

+ Trida energetické naroénosti budovy pro celkovou dodanou energii l

Jiny Géel zpracovani pritkazu

+ Tfida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii l

Identifikaéni Gidaje energetického specialisty, kterv zpracoval prikaz

Jméno a pfijmeni Ing. Karel Safarik
Cislo opravnéni MPO 1663 v

Podpis energetického specialisty W

Datum vypracovani prukazu

Datum vypracovani priikazu 30. 11. 2016

Zdroj informaci http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/




PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podie zékona &. 408/2000 Sb., o hospodafeni energii, a vyhlagky &. 78/2013 Sb., o energetické naro&nosti budov

Ulice, éislo:  Nad Papezem &.p. 1486
PSC, misto: 26301 Dobfis

Typ budovy: Bytovy dim

Plocha obélky budovy: 1772,3 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,48 m*m’®
Energeticky vztazna plocha: 1401,4 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Neobnovitelna primarni energie

Celkova dodana energie
(Vliv provozu budovy na Zivotni prostfedi)

(Energie na vstupu do budovy)

- o

Mémé hodnoty kWhI(m -rok)

________________________________________________________________________________________________

Mimofradné
usporna
71
Velmi B
{isporna , Dop.
; <« 93 107
112 / Dop.
124 143
4 186 214
285
| Veimi
| nehospodarna
356

Mimofadné
nehospodarna

Hodnoty pro celou budovu 157,647

NMWhioK 167,200




PODIL ENERGONOSITELU
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NA DODANE ENERGII

MWh/rok

Hodnoty pro celou budovu

B Elektfina zo sits: 4,8
Délkové teplo: 152,89
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Pripravu teplé vody:

Osvétleni:

Chlazeni/klimatizaci:
Jiné:

Opatreni pro
Vnéjsi stény:
Okna a dvere:
Vytapéni:
Vétrani:

Stfechu:
Podlahu:

b4

ré

4

E NAROCNOSTI BUDOVY

UKAZATELE ENERGETICK

Vytépdni

M&rné hodnoty  kWh/(m?-rok)

Dil¢i dodané energie

&

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

E
[
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Ing. Karel Safarik

Zpracovatel:
Kontakt:

1.2016

Vyhotoveno

safarik.karel@gmail.com




