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NAVRŽENÉ:
ROZVOD PITNÉ VODY (PWC)
ROZVOD TV (PWH)
ROZVOD CIRKULACE (PWHC)
ROZVOD POŽÁRNÍ VODY

LEGENDA:
STÁVAJÍCÍ:
ROZVOD PITNÉ VODY
ROZVOD TV (PWH) PRO LÉKÁRNU
ROZVOD CIRKULACE (PWHC) PRO LÉKÁRNU

2x K.K.-DN 25 s vyp.
1x K.K.-DN 20 s vyp.

2x K.K.-DN 25 s vyp.
1x K.K.-DN 20 s vyp.

2x K.K.-DN 25 s vyp.
1x K.K.-DN 20 s vyp.

2x K.K.-DN 25 s vyp.
1x K.K.-DN 20 s vyp.
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2x K.K.-DN 32 s vyp.
1x K.K.-DN 20 s vyp.

2x K.K.-DN 32 s vyp.
1x K.K.-DN 20 s vyp.

2x K.K.-DN 20 s vyp.
1x K.K.-DN 15 s vyp.
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32-PWH
25-PWHC
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HYDRANT "D"
typ B 19/20 s výzbrojíDN

 25
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DN 32

K.K.-DN 32 s vyp.

DN 32

HYDRANT "D"
typ B 19/20 s výzbrojí

K.K.-DN 32 s vyp.

DN 32

HYDRANT "D"
typ B 19/20 s výzbrojí

Ø 63
pod stropem

K.K.-DN 32 s vyp.

DN 32
pod stropem
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CIRK.-CIRKULAČNÍ REGULAČNÍ VENTIL DN 15
(UMOŽNIT PŘÍSTUP-OTVOR 300x300 mm)

CIRK.-CIRKULAČNÍ REGULAČNÍ VENTIL DN 20
(UMOŽNIT PŘÍSTUP-OTVOR 300x300 mm)

CIRK.-CIRKULAČNÍ REGULAČNÍ VENTIL DN 20
(UMOŽNIT PŘÍSTUP-OTVOR 300x300 mm)

CIRK.-CIRKULAČNÍ REGULAČNÍ VENTIL DN 20
(UMOŽNIT PŘÍSTUP-OTVOR 300x300 mm)

CIRK.-CIRKULAČNÍ REGULAČNÍ VENTIL DN 20
(UMOŽNIT PŘÍSTUP-OTVOR 300x300 mm)CIRK.-CIRKULAČNÍ REGULAČNÍ VENTIL DN 20

(UMOŽNIT PŘÍSTUP-OTVOR 300x300 mm)

CIRK.-CIRKULAČNÍ REGULAČNÍ VENTIL DN 20
(UMOŽNIT PŘÍSTUP-OTVOR 300x300 mm) CIRK.-CIRKULAČNÍ REGULAČNÍ VENTIL DN 20

(UMOŽNIT PŘÍSTUP-OTVOR 300x300 mm)

2x K.K.-DN 25 s vyp.
1x K.K.-DN 20 s vyp.

POZN.:

NA TRASE POTRUBÍ TV A CIRKULACE NUTNO VLOŽIT  KOMPENZÁTORY PŘÍSLUŠNÉ
DIMENZE POTRUBÍ. SOUČASNĚ JE NUTNÉ BRÁV V ÚVAHU VZDÁLENOST PEVNÝCH BODŮ.

POTRUBÍ PWC, PWH, PWHC BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PLASTOVÉHO TŘÍVRSTVÉHO
PP-RCT / AL / PPR   S OZNAČENÍM NA VÝKRESECH VNĚJŠÍM PRŮMĚREM
POTRUBÍ POŽÁRNÍHO ROZVODU BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU OCEL. TR. ZÁVITOVÉ
POZINKOVANÉ S OZNAČENÍM NA VÝKRESECH VNITŘNÍM PRŮMĚREM (DN)

vypouštěcí ventil DN 15
K.K.-50

filtr se zpětným proplachem 2" 
            (např. Honeywell F76S DN 50-2AA)

REDUKČNÍ VENTIL DN 50
K.K.-50

vypouštěcí ventil DN 15
Z.V.-40
K.K.-40

podružný vodoměr s uzav. kul. kohoutem
pro lékárnu-stávající

2xK.K.-DN 20-předpoklad, nutno ověřit!
dále napojeno na stávající rozvody
přesná polohu nutno ověřit při realizaci!
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2xK.K.-DN 40-předpoklad, nutno ověřit!
dále napojeno na stávající rozvody
přesná polohu nutno ověřit při realizaci!

2xK.K.-DN 25-předpoklad, nutno ověřit!
dále napojeno na stávající rozvody
přesná polohu nutno ověřit při realizaci!

2xK.K.-DN 20-předpoklad, nutno ověřit!
dále napojeno na stávající rozvody
přesná polohu nutno ověřit při realizaci!

2xK.K.-DN 32-předpoklad, nutno ověřit!
dále napojeno na stávající rozvody
přesná polohu nutno ověřit při realizaci!
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PŘÍVOD VODY 2" od vodoměrné sestavy
umístěné pod venkovním schodištěm

PŘEDPOKLÁDANÉ MÍSTO NAPOJENÍ
NA STÁV. ROZVOD-UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI

DATUM

FORMÁT

MĚŘÍTKO ČÍSLO VÝKRESU
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