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SMLOUVA O UZAVRENI BUDOUCI SMLOUVY O PRIPOJENI VYROBNY K DISTRIBUCGNI SOUSTAVE DO NAPETOVE HLADINY
22 kV (VN)
CGisLO: 23_S0BS01_4122128078

5 PROVOZOVATEL DISTRIBUCNI SOUSTAVY (dale jen PDS) =
é CEZ Distribuce, a.s. D&&in, D&cin IV - Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02 | IGO0 24729035 | DIC CZ 24729035 | %
z zapséna v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddil B., viozka 2145 | §
= licence na distribuci elekifiny & 121015583 | registracni Cislo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz | &
ﬁ www.cezdistribuce.cz | kontakini bezplatna linka CEZ Distribuce: 800 850 860 (hiaseni poruch, =3
2 distribu¢ni pozadavky, informace) | adresa pro dorucovani: CEZ Distribuce, a. s, Plzen, Guldenerova X

N ;E 2577/19, PSC 326 00 | na zékladé povéfeni ze dne 8. 3. 2022 zastupuje Ing. Zdenék Linhart, pozice: _

2 ‘8’ 8 Vedouci odboru Obsluha zékaznikl ;

£y —

82t ZADATEL (déle jen Zadatel) =

F94 OBCHODNI FIRMA / NAZEV Vodohospodafské spolecnost Dobfis spol. s r.o. =

ggd IGO0 49549677 DIG  CZ49549677 =

% £= ADRESA MISTA TRVALEHC POBYTU / SiDLA SPOLECNOST[ B =

888 ULICE Jiraskova C.P./C.0. 656 PSC 26301

98 OBEC Dobfis MISTNI CAST Dob#3

$SE ZAPISVOR/ ZR,ODDIL, VLOZKA C. zapsand v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze, oddil G, viozka 23243

885 ZASTOUPENI Tomés Kolafik, jednatel

E %Eé TELEFON 737507864 / 737507864 FAX

$as EMAILastichova@leontaurus.cz

822 1. OVODNI USTANOVENI

B0

§§§ 1) Zadatel ma zajem o dodévku elektfiny do distribucni soustavy v pfedavacim misté na adrese:

233 Dobfis, kat. Gzemi: Dobfi, parc.6.2778/1, 263 01 Dobfig, a dne 8. 3. 2023 Zadosti &. 4122128078 pozadal o pfipoj eni vyrobny PE—

8 %@ v pfedéavacim mist& do napétové hladiny 22 kV (VN) (déle jen ,vyrobna®). J—

%%é V pfipadg, e se jedna o vyrobnu, kterd méa byt pfipojena v odbémém misté, poklada se za pfredavaci misto toto odbémé misto. —_—

age e

%EE 2) PDS neshiedal ddvody, jez by pfipojeni branily, a s chledem na tidaje pro zapojeni vyrobny do distribuéni soustavy a Udaje %E

£33 uvedené v zadosti o pfipojent urdil technické podminky pipojeni (dale jen ,TPP*), které tvofi Pfilohu €. 1 teto smlouvy a jsou jeji =

55 soucsst =

=28 Cp—

gz S 3)K plipojeni miZe dojit aZ poté, co Zadatel zfidi vyrobnu a PDS provede odpovidaiici ipravu své distribuéni soustavy. S —

oL=7D A

£2& Il. BUDOUGCI SMLOUVA e

1) PDS se zavazuje uzavFit smiouvu o pfipojeni vyrobny (déle jen ,budouci smiouva“) podle § 50 odst 3 zakona ¢. 458/2000 Sb.,
o podminkach podnikani a o vikonu staini spravy v energetickych odvétvich a 0 zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjich
piedpist (déle jen ,energeticky zdkon") a smiuvné sjednanych podminek, a to na pisemnou vyzvu Zadatele.

2) Pfedmétem pinéni budouci smicuvy bude zévazek PDS pfipojit vyrobnu a po pfipojeni zajistit Zadateli rezervovany vykon
a rezervovany pifkon ve vyéi uvedend v TPP. Obsah budouci smlouvy bude uréen v souladu s Prilohou €. 2 této smlouvy.

1ll. PODMINKY BUDOUCIHO PRIPOJENI VYROBNY

1) Zadatel je povinen zaplatit PDS &astku 115 200 K& jako podil na opravnénych nakladech spojenych s pfipojenim a se
zaji§ténim pozadovaného vykonu nebo piikonu uréeny pravnim predpisem (dale jen , Podil na nakladech®). Zadate! zaplati
alespoii polovinu Podilu na nakladech nejpozdep do 15 dnli ode dne uzavieni této smilouvy; obdrzel-li PDS platbu
pred uzavienim této smiauvy, plati, Ze Zadatel spinil povinnost uhradit tuto platbu v den uzavieni této smiouvy. Zbylou &ast Podilu
na nékladech Zadatel zaplati nejpozdéji do 15 dnl ode dne dorugeni oznédmeni PDS podle odstavce 2) pism. c). Podil
na nakladech Zadatel zaplati bezhotovostnim pfevodem na tcet PDS vedeny u Komeréni banky, a.s., ¢islo Gétu:
35-4544580267,/0100, variabilni symbol: 3922128078.

2) PDS je povinen do 27 mésicl ode dne, kdy Zadatel zaplati alespor polovinu Podilu na nakladech:
a) zajistit provedeni Gpravy distribucni soustavy v souladu s technickym feSenim pfipojeni vyrobny ur¢enym v TPP (déle jen
«Stavba PDS"),
b) ziskat podie stavebnich pfedpisl pravo uzivat Stavbu PDS,
c) pisemné& oznamit Zadateli, ze spinil povinnosti podle pism. a) a b) a je piipraven provést pfipojeni vyrobny.

3) Zadatel je povinen do 27 mésic ode dne, kdy zaplati alespofi polovinu Podilu na nékladech:
a) zajistit zfizeni vyrobny v predavacim mist& v souladu s technickym Fedenim pfipojeni uréenym v TPP (déle jen ,Stavba
Zadatsle); je-li Zadatel povinen podle energetického zakona zfidit elektrickou pFipojku, jeji zfizeni je soucasti Stavby
Zadatele; jestlize je pfedmétem této smlouvy zména technickych parametrti jiz pfipojeného zafizeni, neni opravnén provest
tuto zménu dfive, neZ obdrzi oznameni PDS dle ¢l. Il odst. 2 pism. ¢),
b) ziskat podie stavebnich predpist pravo uZivat Stavbu Zadatele,

Otoéte prosim

VATTAY




c) mé&-li byt Gast Stavby PDS umisténa na nemovitosti Zadatele, zfidit ve prospéch PDS ve smyslu § 25 odst. 4
Energetického zakona pravo odpovidajici vécnému bifemeni umistit a provozovat tuto &ast Stavby PDS na nemovitosti
Zadatele za finanéni nahradu stanovenou dle § 16b zékona & 151/1997 Sb.,

d) vyklidit a pfipravit na sv(j naklad v nezbytné nutném rozsahu na své nemovitosti prostor pro Stavbu PDS,

e) pisemné oznamit PDS, Ze spinil povinnosti podle pism. a) a b) a je pfipraven provést pfipojeni vyrobny; k ozndmeni
Zadatel musi pFipoijit pisemnosti uréené v TPP a v Pravidlech provozovani distribuéni soustavy (dale jen ,PPDS").

4) Stavbu PDS nelze pro Gcely této smlouvy provést, jestlize
a) viastnik nemovitosti odmitne zifdit ve prospéch PDS pravo odpovidajici vécnému bifemeni zifidit a provozovat
na nemovitosti Stavbu PDS; to plati i v pfipadé, Ze vlastnik nemovitosti je neznamého pobytu nebo sidla nebo neni znam
nebo uréen,
b) osoba, jejiz souhlas se podle stavebnich pfedpisl vwzaduje ke ziizeni Stavby PDS, odmitla tento souhlas vydat, nebo
¢} jine okolnosti, z nichZ PDS zfejmé vychézel pfi vzniku zavazku podle odstavee 2) pism. a) a b), se do t& miry zménily, Ze
nelze na PDS rozumné pozadovat, aby Stavbu PDS proved|, piipadné Zadate! neposkytne PDS nezbyiné potiebnou
soucinnost.

5) Zjistii PDS, Ze Stavbu PDS nelze provést, oznami tuto skute¢nost bez zbytetného odkladu Zadateli spolu s navrhem jinych
TPP a, jeli to nutné, i s ndvrhem nového terminu podie odstavce 2).

IV. UZAVRENI BUDOUGI SMLOUVY

1) Zadatel maze vyzvat PDS k uzavieni budouci smlouvy nejdfive poté, co:
a) Zadatel spinil penézité zavazky podile ¢l. 11, odst. 1),
b) Zadatel splnil zavazky podie &l. IIl. odst. 3) s tim, Ze oznameni o jeho pfipravenosti provest pfipojeni vyrobny mlize
Zadatel uginit spolu s wzvou, a
c) PDS oznamil podle €l. IIl. odst. 2) pism. ¢, Ze je pfipraven provést pripojeni vyrobny.

2) Do 15 dnll ode dne obdrzeni vyzvy podle odstavce 1) zasle PDS Zadateli navrh budouci smiouvy s uvedenim Ihiity pro pfijeti
navrhu, kiera je stanovena pravnimi pfedpisy, jinak ne krati nez 30 dn.

3) PDS muZe vyzvat Zadatele k uzavieni budouci smlouvy nejdfive potg, co:
a) Zadatel zaplatil alespoi polovinu Podilu na nékladech podie &. 11, odst. 1), a
b) PDS oznamil podle ¢l. IIl. odst. 2) pism. ¢), Ze je pfipraven provést piipojeni vyrobny, s tim, Ze oznameni o jeho
pfipravenosti provést pfipojeni vyrobny mize PDS uginit spolu s wyzvou.

4) Povinnost PDS podile &l. Il. a rezervace vykonu a pifkonu zanikaji, jestlize Zadatel:
a) je v prodleni se zaplacenim penézitého zavazku &l. lll. odst. 1) a tuto povinnost nespini ani v dodatedné Ihiité [jednoho
mésice] od uplynuti pdvodni thiity k placeni,
b) je v prodleni s plnénim povinnosti podle &l. lll. odst. 3) a tuto povinnost nespini ani v dodatedné pfiméfené Inat, kterou
mu stanovi PDS,
¢) nepfijme navrh PDS podie él. lll. odst. 5) do 60 dnl od doruéeni navrhu,
d} nevyzve PDS k uzavieni budouci smlouvy ani do [jednoho mésice] ode dne, kdy mu vznikio pravo udinit tuto wzvu podle
odstavce 1),
e) nepfijme navrh budouci smlouvy ve Ihiité uvedené v navrhu, nebo
f) oznami pisemné PDS, Ze na pfipojeni vyrobny netrva.

5) Nastane-li skutenost pfedvidana v odstavci 4), je Zadatel povinen nahradit PDS naklady, které PDS opravnéné vynalozil

v souvislosti se zamyslenym pfipojenim vyrobny podie této smlouvy a kieré PDS Zadateli vyldtuje. Nasledné na zakladé
Zadatelem ptediozené pisemné zadosti o vraceni Podilu na nakladech, obsahujici zplsob a aktudini Gidaje pro jeho vraceni,
obsazené na pfedepsaném formuléfi PDS, s moznosti jeho staZeni na webové adrese www.cezdistribuce.cz vrati PDS Zadateli
zaplaceny Podil na nakladech nebo jeho ¢ast prevy3ujici nakiady vwnalozené PDS.

V. SPOLECNA USTANOVENI

1) Zménii Zadatel dodateéné Gdaj tykajici se vyrobny a v diisledku toho se snizi Podil na nakladech, piipadny preplatek PDS
vrati Zadateli.

2} Jestlize si zména podle odstavce 1) vyzada zménu TPP, je Zadatel povinen nah radit PDS néklady vynaloZené na provedeni
a odstranéni pivadniho technického fegeni pfipojeni vyrobny. V opadném pfipadé Zadatel zaplati PDS rozdil mezi naklady, které
PDS vynaloZil, a naklady, které by PDS vynalozil, kdyby od pocatku postupoval se znalosti zménéného udaje.

3} Vzniklai nezavisle na vali nékteré smiuvni strany pfekazka, kterd smiuvni stran& bréni ve spinéni jeji povinnost podie &l. il
odst. 2) a 3), po dobu nezbyiné nutnou k pfekonani této prekaZzky nebézi smiuvni strané Ihiita pro splnéni povinnosti, jestlize
existenci prekaZky oznamila bez zbytedného odkladu po jejim vzniku druhé smiuvni strang. Ustanoveni &l. lil. odst. 4) a 5) neni
timto dotéeno. PDS je v piipadé vzniku takové prekazky na své strand rovnéz opravnén jednostrannym oznamenim adresovanym
Zadateli IhGtu k plnéni swych povinnosti pfimérené prodlouZit o nezbytnou dobu nutnou ke spinéni zavazku PDS, ato |
opakovang; toto oznémeni musi obsahovat popis prekézky, ktera PDS vedla k nutnosti prodlouZeni terminu plnéni.

4) Je-li to pro spinéni povinnosti podle &l. lil. odst. 2) nebo 3) nutné, smluvni strany si poskytnou potfebnou soudinnost, zejména
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co do stavebni nebo montazni pripravencsti nebo k ziskani rozhodnuti, stanoviska, vyjédreni, osvédceni nebo sdéleni spravnino
Ufadu. Smiuvni strany se navzajem v potiebném obsahu a rozsahu informuji o pinéni swych povipnosti a o skutednostech, kieré
by mohly mit viiv na Fadné a v&asné spinéni jejich povinnosti a koordinaci Stavby PDS a Stavby Zadatele.

5) PDS je opravnén zapoditat pohledévku na ndhradu nékladd oproti pohledavee Zadatele na vraceni zaplaceného Podilu
na nakladech nebo jeho &asti. Smluvni strany nemohou své pohledavky, které vzniknou na zékladé této smiouvy &i v souvislosti
s ni, postoupit na tfeti osobu nebo k #mto pohledavkam zfidit zastavni pravo.

> €1-6-€80L159}

VI ZAVEREGNA USTANOVENI

1) Tato smiouva je po vzajemné dohodé uzaviena v rezimu zakona &. 89/2012 Sb., ob¢ansky zékonik (déle jen ,0Z") ve znéni
pozd&jsich predpisd, ve spojeni s § 50 odst. 3 energetického zakona a jeho provadécimi predpisy, zejména vyhiaskou
¢. 16/2016 Sb., 0 podminkach pfipojent k elektrizatni soustavé, ve znéni pozdgjsich predpistl (déle jen ,Vyhlaska o pfipojeni®).

2) Prava a povinnosti smiuvnich stran neupraveneé touto smiouvou se fidi PPDS a Pﬁpojovacimi podminkami pro pfisiudnou
napé&tovou hladinu, zvefeindnymi na webové strance PDS www.cezdistribuce.cz. Zadatel prohlasuje, ze se seznamil s obsahem
téchto dokumentd, rozumi jim a zavazuje se je respektovat.

TR EEVR IR IO T Hnr e

3) Tato smiouva je uzaviena dnem, kdy Zadatel (pfijemce navrhu smlouvy) dorudi véas PDS (navrhovateli) svdj souhlas

s obsahem navrhu smlouvy wyjadieny tim, ze Zadatel pfipoji na navrh smiouvy sviij podpis. Zadatel pfijme navrh smiouvy véas,
jestlize dorudi sviij souhlas PDS ve Inité 60 dnli ode dne, kdy mu byl névrh smlouvy dorucen, jinak navrh smlouvy zanika. PDS,
v ramci respektovani jemu prisludejici povinnosti dbat rovného pfistupu k 7adateldm, a v souladu s ustanovenim § 1740 odst. 3
OZ, predem vyluduje moznost pfijetl smluvniho navrhu s dodatkem nebo odchylkou udinénymi Zadatelem.

4) Zadatel prohlasuje, Zze na zakladé viastnického nebo jiného, k tomu zplsobilého prava, je opravnén uzivat nemovitost, na které
mé byt vrobna zhotoven, pfipadng, Ze mé souhlas viastnika dotéené nemovitosti k uzavieni této smlouvy. Jeli toto prohlageni
Zadatele nepravdivé a PDS pisemné oznami tuto skuteCnost Zadateli, po dobu, nez Zadatel uvede pravni stav do souladu s jeho
prohlagenim, PDS nebé&Zi Ihdty ke spinéni povinnosti podle této smlouvy. Neuginii tak Zadatel ani do $esti mésich ode dne, kdy
mu PDS dorugil oznameni, je PDS opravnén ad této smiouvy odstoupit; odstoupenim povinnost PDS podle €l. li. a rezervace
vkonu a pfikonu zanikaji. Odstoupenim nejsou dotéena ustanoveni ¢l. V. odst. 5) a €l. V. odst. 5), ktera se pro vyporadani
vzajemnych narok{ pouziji obdobné.

5) Zadatel a PDS berou na védomi, Ze podie informace Ministerstva financi o uplatfiovani DPH v energetice Podil

na opravnénych nakladech na pfipojeni stanoveny podie Vyhlasky o pfipojeni neni thradou za zdanitelné pInéni, a proto
nepodléha dani z pfidané hodnoty. Platby jsou provadény na zakladé této smlouvy, ktera je zaroveri dokladem k provedenym
platoam. Faktura nebude vystavena.
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6) Zadatel souhlasi s tim, aby mu PDS dorugoval sdéleni ve véci této smlouvy elektron ickymi prostfedky na elekironickou adresu
Zadatele uvedenou v této smlouvé, a stejny souhlas dava PDS Zadateli; souhlas Zadatele se vztahuje i na zasilani jinych
obchodnich sdéleni podle zakona ¢. 480/2004 Sb., zakon o nékterych sluzbéach informaéni spole¢nosti, ve znéni pozdéjsich
predpis(, ve véci sluzeb PDS souvisgjicich s pindnim této smiouvy. Tim neni doteno zakonné pravo obou Géastnikd na vyjadreni
nesouhlasu se zasilanim obchodnich sdéleni elektronickymi prostredky.

7) Smiuvni strany berou na v&domi, Zze na tuto smlouvu nedopadé povinnost uvefejnéni v registru smiuv ve smyslu zakona

&. 340/2015 Sb., o zvidétnich podminkéch G&innosti nékterych smiuv, uvefejfiovani téchto smiuv a o registru smiuv (zakon

o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpist. Smiuvni strany se zavazuji, Ze nezpfistupni cbsah této smilouvy treti osobé,

bez predchoziho pisemného souhlasu druhé smiuvni strany. To neplati, jestlize zpfistupnéni obsahu smlouvy (i) uklada smluvni
strané pravni predpis &i zavazné rozhodnuti nebo opatfeni spravnino organu nebo soudu nebo (i) umoziuje pravni predpis

v ramci poskytovani déivémych informaci pro Géely podnikatelské &innosti v ramei podnikatelskeho seskupeni; povinnost PDS
zachovavat pravidla informagniho oddélent (,unbundling”) podie energetického zékona nejsou timto dotdena.

8) Osobni tdaje subjektu Gidaji jsou zpracovavany v souladu s piisludnymi aktudiné platnymi a Géinnymi pravnimi predpisy
Geské republiky a Evropské unie. Bliz&l informace tykajici se zpracovéni osobnich Gdajd a pravnich predpis(, na jejichz zakladé
je zpracovani provadéno, jsou dostupné na strénkach www.cezdistribuce.cz/gdpr nebo je PDS subjektu Gidajd na pozadani
poskytne.

@) Zménit smiouvu nebo udinit tkon sméfujici k jejimu zaniku Ize pouze pisemné. Zadatel bere na védom/ a souhlasi s tim, ze
PDS miize podpis na pisemném projevu ville nahradit mechanickym prostfedkem (faksimile).

10) Pokud se kterékoli ujednani smlouvy stane nebo bude shledéno neplatnym nebo pravné nevymahatelnym, nebude to mit viiv
na platnost a pravni vymahatelnost ostatnich ustanoveni smiouvy; smiuvni strany se zavazuji nahradit neplatné nebo pravné
nevymahatelné ustanoveni novym, platnym a pravné vymahatelnym ustanovenim s obdobnym pravnim a obchodnim smyslem,
ato do 30 dnd od vyzvy kterékoli ze smiuvnich stran.

11) Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech; po jejim podpisu kazda strana obdrzi jeden (1) stejnopis.

12) Smiluvni strany prohlasuji, Ze obsah smiouvy je vyrazem jejich pravé a svobodné vile.

Ptiloha &. 1: Technické podminky pFipojeni (samostatné stanovené &i obsazené ve stanovisku k pfipojeni vyrobny)
€. 4122128078.

Pfiloha ¢. 2: Obsah budouci smilouvy o pfipojeni
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Pfiloha &. 3: Chovéni vyrobny pfipojené die Zadosti o pfipojeni &. 4122128078 v siti.

ZA ZADATELE ZA PDS
Vodohospodaiska spole¢nost Dobfis spol. s r.o. CEZ Distribuce, a. 8.
vz. Tomas Kolaiik Ing. Zdenék Linhart
jednatel Vedoucl odboru Obsluha zakaznik(
1% 4. 202 % 31.3.2023 7
e V Plzni .
14 O o ‘a QLZ S / / /{L -
DATUM A MISTO PODPIS% DATUM A MISTO PODPIS
VODOHOSPODARSKA
A SPOLTZNOST
DOBRiS

VodohospodaFska spoininost D!:hﬂispoi. SN0
Jiraskova 856 26301 - sofis, IC: 49549677
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Priloha €. 1 smilouvy 23_SOBS01_4122128078
Technické podminky pfipojeni (TPP) k Zadosti o pfipojeni islo: €. 4122128078

SPECIFIKACE ZARIZENI - vyrobna
- umisténi zafizeni: Dobfi§, kat.izemi: Dobfi§, parc..2778/1, 263 01 Dobfi$
- Gislo mista spotfeby: 0001884999
- gislo odbérného mista: 0004695523
- typ vyrobny: fotovoltaicka na objektu
- zplisob provozu vyrobny: prebytky do distr. soustavy
- EAN: - pro data spotieby 859182400611149582
- pro data vyroby 859182400611140575

> €1-0L-€804L59)

MISTO PRIPOJENI
- misto pfipojent k distribuéni soustavé — odb&rné misto: Nadzemni vedeni vn €. VN4201 ukonéené na TS zakaznika, kiere je
v majstku PDS.
- hranice viastnictvi: Zafizeni PDS konéi kotevnimi izol&tory venkovnino vedenf vn na TS zakaznika ¢. PB_2920
- spinaci prvek slouzici k odpojeni odbémého zafizeni od distribuéni soustavy: Usekovy odpojovad pfipojky vn &.
US_PB_2920

DETHNE TR nan

TECHNICKE UDAJE ODBERNEHO/PREDAVACIHO MISTA
- napétova hladina: 22 kV (VN)
- rezervovany piikon: 100,000 kW
- celkovy instalovany vykon: 268,640 kW
- rezervovany vykon vyrobny (max. vykon dodavky elekifiny do DS): 268,640 kW

PRIPOJOVANE ELEKTRICKE SPOTREBICE
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Spotfebit Plvodni [KW] Celkem poZadovany [KW] GCelkern povoleny [KW]
Ostatni spotfebite 5,000 5,000 5,000
Pohony, svarecky 19,000 19,000 19,000
Osvétleni 55,000 55,000 55,000
INSTALOVANE VYROBNI ZARIZENI
POCET INST. VYKON DRUH VYROBCE TYP
[ks] [KW] [asyn., syn.]
TYPE.1 1 268,640 Fotoclankovy se FVE na objektu - CFV
stfidagem

POVOLENY ROZSAH UCINIKU (COS o)

- spotfeba |. kv. odbér P, odbér Q (0,85 - 1)

IV. kv. odbér P, dodéavka Q (neni povolena)

Il. kv. dodévka P, adbér Q (nevyhodnocuje se)
IIl. kv dodévka P, dodavka Q (nevyhodnocuje se)

- vyroba

Divod nevyhodnocovani: Autonomni regulace Q(U) vyrobny dle Pravidel provozovani distribuéni soustavy, priloha 4.

PODMINKY PRIPOJENI
Pro ptipojeni Vaseho zafizeni dle vyse uvedené specifikace provede PDS nuiné Upravy distribuéni soustavy na sve naklady
v rozsahu:
Podminkou pfipojeni je Gprava distribuéniho zafizeni v TR 110/22kV MniSek Mésto, osazeni novych TF 40MW, ktere
nahradi stavajici TF 25MW v rozvodné TR MniSek Mésto.

Pro pfipojeni zafizeni dle vySe uvedené specifikace provede zadatel nutné Gpravy na své naklady v rozsahu:

Zplisob pfipojeni odbérmého mista ziistava stavajici. Eiektromérovy rozvadéc bude nutné upravit pro osazeni Ctyfkvadrantni
fakturacni méfici soupravy (elektroméru).

Pro operativni odpojeni zdroje od DS bude pouzit piijimaé HDO ovladany z dispecinku provozovatele DS. Pro instalaci
piijimace HDO bude ze strany vwyrobny provedena pfiprava v rozvadééi obchodniho méfeni, pokud nebude provedeno
jinak. Elektromérowy rozvadé¢ bude zapojen v souladu s Pfipojovacimi podminkami CEZ Distribuce, a.s.

Je nutné provéfit pfenosové moznosti rozvadéte NN. Pfipadné provést jeho Upravu na zékladé navySeni rezervovangho
vykonu.

Zakaznik si zajisti vyménu méficich transformatorl proudu a v rozsahu tohoto povoleni. Pfed vyménou méficich
transformétortl proudu (MTP) zaSlete emailem na jakub.tomasek02@cezdistribuce.cz. Zadost o soucinnost pfi vyméné
MTP, uvedte &islo Zadosti 4122128078 a kontakini telefonni &islo pfip. email. Nasledné bude domluven termin na vyménu
MTP, bez této soucinnosti nesmi byt provedena vyména MTP.

a) Ochrany:

Otoéte prosim
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Ochrany wyrobny musi byt provedeny v souladu s Pfilohou ¢. 4 PPDS s aktudinim nastavenim dle pozadavku PDS
v nasledujicim rozsahu:

Ochrany VN budou pfipojeny na sdruzené napéti.

Nadpéti 3. stupen U >>> 1,2 x Un, ¢as wybaveni 0,1 s (okamzitd hodnota)
Nadpéti 2. stupefi U>> 1,15 x Un, ¢as vybaveni 5,0 s (okamZita hodnota)
Nadpéti 1. stupen U > 1,11 x Un, ¢as vybaveni O s (10min pramér)*
Podpéti 1. stupen U < 0,7 x Un, ¢as vybaveni 2,7 s

{okamzita hodnota pro nesynchronni vyrobni moduly)

Podpéti 1. stupefi U< 0,7 x Un, &as vybaveni 0,5 s

{okamzita hodnota pro synchronni vyrobni moduly

Podpéti 2. stupef U << 0,45 x Un, ¢as wybaveni 0,2 s {okamzita hodnota}
Nadfrekvence f > 51,5 Hz, ¢as vybaveni 0,1 s

Podfrekvence f < 47,5 Hz, ¢as vybaveni0,1s

*Pokud nebude U > ochrana umét 10min primér, je mozno nastavit 1,11 x Un, ¢as vybaveni 80 s (okamZita hodnota).

b} Upfesnéni Chovani vyrobny uvedengho v pfiloze této smlouvy:

Pozadujeme autonomni regulaci Q(U) na hlading NN zdroje celé vyrobny. Deaktivace Gciniku 2. a 3. kvadrant. Tyto funkce
musi byt pfi uvedeni do provozu prokazatelné aktivovany a nastaveny dle Prilohy Smlouvy "Chovani wyrobny”.

c) Upfesnéni poZadavkd na PD - Dopliujici podminky:

Pred realizaci vyrobny prediozte PDS projektovou dokumentaci zpracovanou v rozsahu dle kapitoly ¢. 4.5 Prilohy
&. 4 PPDS se zapracovanymi technickymi podminkami pfipojeni dle Prilohy & 1 TPP a Pfilohy "Chovani wyrobny"
s nasledujicim upfesnénim:

- v hlavicce uvedte &islo smlouvy, ke které se PD vztahuje, typ vyrobny, instalovany (Pi) a rezervovany wykon (RV)
die smlouvy, lokalitu a vyrobce.

- zpracujte jedine pfehledové jednopolové schéma (JPS) pro hodnotu Pi ve zvoleném rezimu provozu vyrobny.

- uvedte zakladni parametry jednotlivych zafizeni - vikon, vyrobce, ocznaéeni a typ.

- ve schématu zakreslete misto pfipojeni k DS, predéavaci misto s hranici viastnictvi distribuce-vyrobce, provedeni a délku
pripojky, spinaci misto se spinacim prvkem, rozpadové misto, 4Q obchodni méfeni s modemem (rozkreslit zapojeni),
generatory s paétem pracovnich fazi.

- znaceni silowych prvkd v rozvadéci VN: odpina¢ - QS1, odpinac pro trafo - OSF1, zemni¢ - QEB, znaceni kobek/poli
dle SJZ - AVA, AVB, v pfipadé dvou rozvadécd VN v jedné TS, budou u druhého rozvadéce znadeny pole/kobky AVB1,
AVB2...atd) pfipojnic W1...

- uvedte informaci o spinéni podminky zajiStujici automatické pfipojeni vyrobny do paralelniho provozu se siti.

- typy, parametry a navrzené hodnoty nastaveni elektrickych ochran vyrobny elektfiny souvisejicich s DS.

- parametry a provedeni zafizeni pro snizeni Utlumu signalu HDO, pokud vypoctené nebo naméfené hodnoty piesahuiji
limity povolené PPDS nebo technickymi normami.

- parametry a provedeni fizeni ¢inného a jalového vykonu.

- potfebné Gdzje k rozhrani pro dalkové ovliadani, méreni a signalizaci pro vazbu na dispeéink PDS.

- PD doplfite o situacéni planek s umisténim pfipojky, obchodnino méfeni a vyrobny.

d) Upfesnéni nutnych podkladl k PPP (prvni paralelni pfipojeni wrobny):

Pozadavek na prvni paralelni pfipojeni doplite souhlasnym vyjadienim k zaslané PD a dokumentaci skutetného stavu,
revizni zprdvou instalace wyrobny, protokolem o nastaveni sifovych ochran s uvedenymi parametry a zplsobem
automatického pfipojeni vyrobny dle nastavenych parametri. Déle dolo#te protokol ASDR a potvrzenou PFilohu smiouvy
"Chovani vyrobny”,

ZPUSOB A PROVEDENI MERENI MNOZSTVI ODEBRANE/VYROBENE ELEKTRINY
- umisténi méficiho zafizeni: uvnitf ts
- pfistupnost méficiho zafizeni: nepfistupné
-typ mefeni: A
- prevod méficich transformétor( proudu: 400/5 A, tfida pfesnosti 0,5 S
- vlastnikem méficich transforméatort proudu a méficich transformétord napéti (jsou-li instalovany) je Zakaznik
- odbér elektfiny bude méfen méficim zafizenim PDS

Fakturac¢ni méfeni bude provedeno jako mérfeni typu A, na strané nizsiho napéti transformatoru (sekundarni méfeni). Méfici
transformatory proudu budou osazeny s definovanym pifevodem, tiidou pfesnosti a jmenovitou zatézi max. 10VA, pokud
nebude vypodtem prokazana vyssi hodnota. Pouzity typ ménict musi mit tzv. Gfedni vzor (certifikét) pro pouziti v CR a musi
byt ovéfeny a provozovany v souladu s pravnimi pfedpisy (zakon ¢. 505/1990 Sb. a provadéci predpisy k nému), zejména
musi byt ovéfeny Ceskym metrologickym institutem nebo autorizovanym metrologickym stfediskem. Elektromérova
souprava bude umisténa v samostatném rozvadéci nebo skiini méfeni - typové skiini USM nebo SM s wyklopnym panelem
tak, aby byl zaji§tén pfistup povéfenym osobam PDS za Géelem provadéni kontroly, odectu, Udrzby, vymény ¢i odebrani
méficino zafizeni. Pred zkuebni svorkovnici schvaleného typu bude umistén pojistkovy odpinaé napéfového obvodu.
Pro dalkovy odecet elektroméru bude pfednostné wyuzivana komunikace pres GSM. V pfipadé nedostatecné Urovné nebo
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kvality signdlu poskytne zakaznik PDS na své néaklady samostatnou analogovou telefonni linku PSTN. Pokud je u vicetarifni
distribuéni sazby pozadovano blokovani spotfebict z elektroméru, pak odbératel nainstaluje do elekiroméroveho rozvadece
oviadaci relé s parametry dle p!a‘rzych pfipojovacich podminek nebo pouZije optoclenu Propojeni relé nebo optoélenu
s elektromérem provedou pracovnici CEZ Distribuce, a.s. Méfeni musi byt provedeno v souladu s pfislugnymi pravnimi
predpisy, predevsim s vyhladkou ¢. 359/2020 Sb., PPDS a Pfipojovacimi podminkami vn, wn pro umisténi méficich zarizeni
v adbérnych a pfedacich mistech napojenych ze siti vn, wn v platném znéni, které je zvefejnéno na internetovych strankach
www.cezdistribuce.cz.

> €11 1-€80LLS9L

DALSI PODMINKY PRIPOJENI

Na wyée popsané Upravy odbérného mista je nutné zpracovat projektovou dokumentaci, kterou poZadujeme prediozit
k odsouhlaseni pfed viastni realizaci. Projektovou dokumentaci mlzete pfedat na kontaktnim misté nebo zaslat na nasi
zasilaci adresu.

REENEVITA R

Nové budované zafizeni a elektricka instalace, a provedeni a umisténi méficiho zafizeni odb&mého mista musi byt
v souladu s platnymi CSN, s ,Pravidly provozovani distribuéni soustavy”, ,Pfipojovacimi podminkami PDS*, Podminkami
distribuce elektfiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz.

DOPLNUJICI TECHNICKE PODMINKY PRO VYROBNY

Provoz wrobny musi splfiovat podminky stanovené v PPDS (zejména v pfiloze &. 4: Pravidla pro paralelni provoz zdrojd se
siti provozovatele distribuéni soustavy) a ustanoveni navazujicich technickych norem z hlediska vlivu na elektrizacni
soustavu (pfipustné meze rusivych viivl jsou stanoveny v podnikovych norméach CEZ Distribuce, a. s. - fada PNE 333430).

Provoz wrobny nesmi zhorit parametry kvality elekirické energie v misté pfipojeni.
Pfipojeni vyrobny nesmi zplsobovai nedovolené zmény napéti v DS.

Pfi wypadku napéti v DS musi byt zaruéeno spolehlivé automatické odpojeni vyrobny od DS a blokovani opétného piipojeni.
Ochrany musi byt v souladu s pfilohou & 4 PPDS. Vyrobna se méize automaticky pfipojit k distribucni soustavé nejdfive

v okamziku, kdy napéti v distribuéni soustavé bylo v pfedchazejicich 20 minutach bez prerudeni v hodnotach uvedenych

ve vztahu ke jmenovitému napéti v pravidlech provozovani distribuénich soustav (jmenovité napéti je uvedené ve smiouvé
o pfipojeni), nebo kdy napéti v DS bylo minimalné 5 minut bez pferueni v hodnotach odpovidajicich napéti sité

s gradientem néaristu vykonu 10% Pn/min.

Vyrobna musi byt schopna vicetroviiového Fizeni inného vykonu (dle nize uvedenych Grovni) pomoci relé pfijimace HDO
(hromadné délkové oviadani) v majetku provozovatele distribucni soustavy (PDS). V oblasti bez signalu HDO bude k
regulaci pouzita fidici jednotka (RJ) (uréena pro pfenos méfeni a signalizace) v majetku vyrobce, kterou instaluje vyrobce na
své naklady. PFijimaé HDO musi byt umistén v elektromérovém rozvadéci s moznosti zaplombovani. Pokud bude na
zaklad® dohody Zadatele (vyrobce) s PDS piijimac HDO umistén jinde, musi k nému byt zajistén piistup pracovnikdm
skupiny CEZ. Pfijima¢ HDO a RJ musi byt instalovany tak, aby zlstaly pod napétim (funkéni) i po odpojeni vyrobny z
paralelniho provozu s distribuéni soustavou. Regulace zmény dodévky vykonu vyrobny se bude provadét ve viech fazich
soudasné v nasledujicich Grovnich 0, 30, 60 a 100 % jmenovitého vykonu. Regulace mezi jednotlivymi stupni musi probihat
bez pfechodu na mezistuperi 100 %, nebo 0 %. Vyrobna je ze strany PDS fizena pouze v pfipadech stanovenych pravnimi
predpisy nebo dohodou mezi zadatelem a PDS, a to za padminek stanovenych témito pfedpisy nebo touto dohodou.
Jedn4 se zejména o moznost pfechodné zmény dodévky vykonu vyrobny, tj. vyrobna nesmi prekrogit stanovenou hodnotu,
je ale mozné vyrobnu provozovat s nizsm vwkonem dle potfeby, nebo moznosti provozovatele vyrobny, nebo pieruseni
dodavky vykonu wyroby, tj. dotasné (na nezbytné nutnou dobu) "odpojeni” vyrobny.
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Vyrobce na své naklady osadi a zprovozni zaffzeni Ridici jednotky virobny (RJ) s pfipravou pro oviadani pfes HDO pro tGSely
monitorovani a fizeni éinného vykonu P z dispecinku PDS. Pfenadené informace a povely fidiciho systému vyrobny budou v
rozsahu dle tabulky telemetrie uvedené v provozni instrukci CEZd_PI_0038 (v platném znéni): - méfeni: P, Q, U, | ve
wyvodové skiini (smér DSQ), - sign. stavova: stav pfistroji ve vyvodové skiini, - sign. poruch: vypnuti sitovou ochranou +
porucha ochrany ve vivodové skiini, - signalizace stavu pfistroji v piivodnim poli, - signalizace poruch, - méfeni venkovni
teploty/osvitu/vétru, - povely pro regulaci P, - dalkové odpojeni vyrobny z paralelniho provozu z dispecinku. U vyrobny je
nutné osadit zafizeni kompatibilni a odzkousené s koncovym zafizenim v dispecinku PDS. Pfenos informaci bude
realizovan pres GSM/GPRS protokolem IEC 80870-5-104. Postup: 1. Pro zajisténi SIM karty na pfenos dat RJ kontaktujte p.
Tomaska, tel. 606 631 541, email jakub.tomasek02@cezdistribuce.cz. Emailem nutno zaslat odsouhlasenou projektovou
dokumentaci vyrobny. 2. Pro funkéni zkousky RJ kontaktujte nasledujici osoby PDS dle regionl: Viychod p. Kachlik +420
724 960 761, jan.kachlik@cezdistribuce.cz Stfed p. Koutsky +420 724 814 967, pavel.koutsky01@cezdistribuce.cz Zapad
p. Kuthan +420 720 733 303, pavel.kuthan01@cezdistribuce.cz Sever p. Soura +420 724 636 077,
ivan.soura@cezdistribuce.cz Morava p. Pavliek +420 602 124 359, ieos.paviicek@cezdistribuce.cz 3. Po ovéfeni
funké&nosti komunikace RJ vystavi pracovnik PDS protokal ASDR.

Vzhledem k velikosti zdro;e a jeho moznému vlivu na kvalitu el. energie je nuing, aby soucasti provadeci projektove
dokumentace virobny a jejiho technologického pfipojeni k DS byla i pfesna specifikace technického opatfeni k zamezeni
nezadouciho vlivu vyssfch harmonlckych na kvalitu el. energie, zpracovana na zakladé méreniv misté pfipojeni k DS av
souladu s platnou legislativou. Rozsah a zpisob fedeni uvedené problematiky je nutné pfedemn projednat s provozovatelem
distribuéni soustavy (PDS) . Funké&ni zkousky a méfeni zpétného viivu na kvalitu el. energie (a to zviasté viivu vysSich

Otoéte prosim




harmonickych) jsou nezbytné nutnou podminkou pfipojeni vyrobny k DS. V pfipadé nespinéni podminek vztahujicich se k
viivu vyrobny na kvalitu elektrické energie stanovenych v PPDS a pfisludnych techinicky norméach, pfipadné stanovenych na
zakladé smlouvy o pfipojeni, nelze vyrobnu provozovat paraleing s DS.

Funkéni zkousky a méfeni zpé&tného viivu na kvalitu el. energie jsou nezbytné nutnou podminkou piipojeni vyrobny k DS.
V pfipadé nesplnéni podminek stanovenych provozovatelem distribuéni soustavy (PDS), nebude povolen trvaly provoz
wyrobny paralelné se zafizenimi DS v majetku PDS.

Pokud v prib&hu provozu vyrobny dojde ke zméné parametr( tak, ze nebudou dodrzeny ,Pfipojovaci podminky
CEZ Distribuce, a. s." bude vyrobna odpojena od DS a spinaci prvek uzaméen do odstranéni zavad nebo provedeni
opatfeni.

Za 8kody vzniklé provozem vyrobny odpovidé Zakaznik/\Vyrobce. Pokud bude prokazano, Ze Skody na zafizeni DS
v majetku PDS nebo jeho zékaznikd byly zplsobeny provozem vyrobny, bude PDS poZadovat néhradu vzniklych $kod
na provozovateli vyrobny, jehoz zdroj Skodu zpUsobil.

PREHLED DOKLADU NUTNYCH PRO PRIPOJENI NEBO UZAVRENI SoP

- Uzavfena smlouva o pfipojeni SoP (byla-li dfive uzavfena) nebo vypinény formulal Zadosti o jeji uzavfeni a doklad o uhrazeni
plateb ze smlouvy o pfipojeni vyplyvajicich.

- Zpréva o vychozi revizi elektrického zafizeni v OM/wrobny a pfipadné dalsino elekirického zafizeni nové uvadéného
do provozu, bez kterého nelze provést pfipojeni k siti PDS.

- Protokol o provedeni cejchu méficich transformator( proudu.

- PDS odsouhlasené projektova dokumentace piipojovaného elektrického zafizeni aktualizovana podle skutecného stavu.

- Protokol o nastaveni ochran, pokud neni sou¢asti zpravy o vychozi revizi.

- PDS odsouhlasené projektova dokumentace provedeni vyrobny aktualizovana podle skuteéného stavu v jednom vyhotoveni
v rozsahu podle ¢asti 4.5 pfilohy ¢. 4 PPDS.

- Jednopdlové schéma zapojeni zdroje, pokud jiz neni soucasti projektové dokumentace.

- Mistni provozni predpisy.

- Prilohu €. 3 této smlouvy Chovani vyrobny pipojené dle zadosti ¢. 4122128078 v siti potvrzenou montazni firmou.
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Prilcha¢. 2

OBSAH BUDOUCI SMLOUVY O PRIPOJENI
Smilouva o pfipojeni bude obsahovat:

1) Zavazek PDS pfipojit vyrobnu Zadatele a zajistit Zadateli dohodnuty rezervovany vykon a rezervovany pifkon podle TPP. Podil
na nakladech stanoveny Vyhlaskou o pfipojeni bude uhrazen na zékladé Smilouvy o uzavieni budouci smlouvy o pfipojeni
vyrobny k distribucni soustavé.

2) Pedminky pfipojeni virobny v piedavacim misté, a to specifikaci vyrobny, technické podminky pripojeni, Gdaje o charakteru
wyrobny a jejim instalovaném wykonu, misto pfipojeni vyrobny k distribuéni soustavé - hranice vlastnictvi a zpGsob a provedeni
méfeni elektfiny, povoleny rozsah Géiniku (cos ¢). Tyto podminky budou ve smlouvé o pfipojeni stanoveny v souladu s TPP.

TR RN W =< €1-2L-e8041591

3) Termin pfipojeni - bude uréen v souladu s PPDS; nebudou-i PPDS tento termin upravovat, pak bude tento termin Cinit 30 dnd
od uzavieni smlouvy o pfipojeni. PDS nebude povinen pfipojit Zadatele dfive, nez Zadatel spini povinnosti a podminky urCené
v PPDS a TPP a splnéni t&chto povinnosti a podminek dolozi, ledaze tak Zadatel uinil jiz pfed uzavienim smiouvy o pfipojeni.

4) Neni-li wslovné sjednano jinak, ma se zato, ze smlouva o pfipojeni je uzaviréna na dobu neurditou.

5) Tyto zavazky Zadatele:
a) plnit podminky pro pfipojeni vyrobny uvedené v TPP, PPDS a v Pfipojovacich podminkéch pro pfislu§nou napétovou
hladinu stanovenych PDS, a udrzovat wrobnu ve stavu, kiery odpovida ustanovenim smlouvy o pfipojeni, pravnim
predpisim, technickym normam a PPDS,
b) provadét opatfeni zamezujici viivam zpétného pisobeni na kvalitu dodévané elektfiny v neprospéch ostatnich Gastnikd
trhu s elektfinou a nepfispivat ke zhoreni tto kvality (zviasté prostiednictvim flikru, nesymetrie, harmonickych proudd,
Gtlumu signalu HDO, dynamickych razd, nedovolenych poklest napéti pfi rozb&hu), zejména vybavit vyrobnu dostupnymi
technickymi prostfedky k omezeni téchto viivd, a pouzivat k vyrobé elekifiny zafizeni, kterd neohrozuji zivot, zdravi nebo
majetek,
¢) nahradit PDS opravnéné naklady, které PDS vynaloZil za Géelem pinéni jeho povinnosti vytvorit podminky pro pfipojeni
vyrobny Zadatele, véetng nakladd, které PDS vynaloZil podle Smiouvy o uzavieni budouci smiouvy o pfipojent vyrobny
k distribucni soustav, a to v pifpadech, kdy smiouva o piipojeni zanikne z divodu ozndmeni Zadatele, ze na pfipojeni
vyrobny netrva, jesté pfed pfipojenim vyrobny k distribuéni soustavé, nebo zanikne-i smiouva o pfipojeni v disledku
odstoupeni PDS pro nepravdivost prohiaseni Zadatele tykajiciho se jeho opravnéni uzivat vyrobnu, jakoZ i nemovitost,
na které je vyrobna umisténa, na zakladé viastnickéha nebo jiného, k tomu zpsobilého prava, &i tykajicihe se souladu
vystavby vyrobny s Gzemné planovaci dokumentaci a s Uzemné plénovaci informaci, nebo dojde-li k zaniku rezervace
pro nezaplaceni Podilu na nakladech nebo jeho ¢asti nebo pro nespinéni zavazku Zadatele provést Stavbu Zadatele
a splnit s tim souvisejici zavazky (obdobné podile &l. 1l odst. 3 Smiouvy o uzavieni budouci smlouvy o pfipojenf vyrobny
k distribuéni soustavs), pokud tyto zavazky budouci smlouva Zadateli stanovi.
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6) Pravo Zadatele ukongit pfipojeni prostiednictvim pisemného oznameni, Ze na pfipojeni vyrobny netrva, doruéeného PDS.

7) V pfipadg, 22 se jedna o pfipojeni wrobny v jiz existujicim odb&mém misté, bude smlouva o pfipojeni rovnéz obsahovat
podminky pfipojeni odb&mého zafizeni v souladu s dfive uzavienou smlouvou o pfipojeni odbérného zafizeni k distribuéni
soustavé, pokud TPP nestanovi jinak; tato difve uzaviena smiouva o pfipojeni odbémého zafizeni k distribucni soustavé bude
smiouvou o pfipojeni uzaviranou podle této smiouvy nahrazena.

8) Prava a povinnosti smiuvnich stran souvisejici s paralelnim provozem distribu¢ni soustavy a vyrobny, zejména zavazek
Zadatele platit PDS za odbér regulovanych sluzeb (véetné zavazku platit za nevyZzadanou dodavku a za nevyzédany odbér jalové
energie a zavazku predavat PDS tidaje o lokalni spotfebé Zadatele) a zavazek PDS platit Zadateli za omezené vyuziti
regulovanych siuzeb.

9) Tyto zavazky Zadatele, ledaZe jiz byly spinény na zakladé Smiouvy o uzavieni budouci smiouvy o pfipojeni wrobny

k distribucéni soustavé:
a) zajistit Stavbu Zadatele; je-li Zadatel povinen podle energetického zakona zfidit elekirickou piipojku, jeji zfizeni je soucasti
Stavby Zadatele,
b) ziskat podle stavebnich pfedpist pravo uzivat Stavbu Zadatele,
c) mé-li byt Gast Stavby PDS umisténa na nemovitosti Zadatele, zfidit ve prospéch PDS pravo odpovidajici vécnému
biemeni zfidit a provozovat dotéenou &ast Stavby PDS na nemovitosti Zadatele, véetné prava pfistupu,
d) pisemné& oznamit PDS, Ze spinil povinnosti podle pism. a) a b) a je pfipraven proveést piipojeni vyrobny; k oznament
Zadatel musf pfipoiit pisemnosti uréené v TPP a v PPDS,







DISTRIBUCE

PFiloha ¢. 3 smlouvy 23_S0BS01_4122128078

Chovani vyrobny pripojené na adrese DobfiS, kat.Gzemi: Dobfi8, parc.8.2778/1, 263 01 Dobfi$ dle Zadosti o pfipojeni &.
4122128078 v siti

Vyrobnu je mozno pfipojit za podminky vybaveni wyrobny funkcemi Q(U), LVRT, P(f) dle pfilohy 4 Pravidel provozovani distribuéni
soustavy, kapitola ,Chovani vyroben v siti* (dale P4 PPDS) a tyto funkce musi byt pfi uvedeni do provozu prokazateiné aktivovany
s nastavenim:

- Rizeni jalového vykonu Q(U) - dle P4 PPDS

HELIRTUEE R fm <] er-€1-€8041591

Q/Qmax Body charakteristiky Q(U):
1 X1=0,94
piebuzeny (kapacitni} X2=0,97
X3=1,06
100% @ ===m—m=m1 Q(U) X4=108

Doporuéena ¢asova konstanta 5 s

#
-

uu,
X1 x2 X3 x4

-100% -
podbuzeny (induktivni}

- Dynamicka podpora sité - nastaveni dle pfislusného grafu pro Vas typ a vykon vyrobniho modulu die pfilohy 4 PPDS.

- Snizeni &inného vykonu pfi nadfrekvenci P{f) - wrobny pfipojené do DS, které se automaticky neadpoji, musi byt schopné pfi kmitoctu
nad 50,20 Hz snizovat ckamzity Cinny vykon gradientem 40 % na Hz.
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T 50,2Hz - fs
£ lzi % P AP = 20Pm ——————
AP AP = 40% Pmpro Hz 50Hz
pfis0,2 Hz<fs<51,6 Hz Pm okamzity dostupny vykon

AP snizeni wwkonu
fs frekvence sité

V rozsahu 47,5 Hz < fs < 50,2 Hz Zadné omezeni
Piifs <= 47,5 Hz a fs 2 51,5 Hz odpojeni od sité.

Zadatel mé povinnost toto nastaveni na vwyzvu PDS na své naklady zménit a to do 30 dn od obdrzeni vyzvy od PDS.

Pfilohu &. 3 okopirujte a potvrzenou montazni firmou pfedeijte jako podklad pro Prvni paralelni pfipojeni.

Potvrzeni zhotovitele o nastaveni charakieristik:

Zhotowel ..o

Potvrzuji, Ze charakteristiky vyrobny na adrese: Dobfi$, kat.Uzemi: Dobfi§, parc.£.2778/1, 263 01 Dobfi§ pfipojené dle zadosti o

pfipojeni &. 4122128078 jsou nastaveny v souladu s pfilohou ¢&. 3 a nastaveni je chranéno heslem servisniho technika.

5

Zastupce zZhotoVItEIE: ..cvcevveiiscniccis PadpiS razilio: oz

ATTATY 27 ®







