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Příloha č. 2 

Provádění stožárových základů 

Vetknuté stožáry 

Stožárový základ slouží pro osazení stožáru, musí zajistit bezpečné mechanické uložení stožáru a 

umožňovat snadnou výměnu poškozeného stožáru. V soustavě se používají pouzdrové betonové 

základy, které se zhotovují po vytýčení v terénu dle projektové dokumentace. 

Pouzdro základu je tvořeno PE trubkou, jejíž vnitřní průměr musí být minimálně o 100 mm vetší 

než průměr vkládaného stožáru. Pouzdro se umisťuje ve výkopu na patu pouzdra, která je tvořena 

vhodnou mechanicky pevnou podložkou (např. dlaždice). Při betonáži pouzdra musí být zhotoveny 

prostupy pro budoucí zavedení kabeláže. Instalace stožáru je možná až po dosažení požadované 

tvrdosti betonu. 

 

 

Obr.: Průřez vetknutým stožárem 
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Obr.: Doporučené rozměry pro základ stožáru 

 

 Obr.: Průřez stožáru ve zpevněném terénu 
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Provedení opěrného bodu Náměstí Komenského, Mírové náměstí 

 

 

 

 



  

Příloha č. 2 Provádění stožárových základů 

 

5 
 

Provádění opěrných bodů (mimo Komenského náměstí, Náměstí Míru) 
















